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Deze handleiding is een zeer belangrijk hulpmiddel! Zorg dat de ha

Het doel van deze handleiding is om eigenaars, gebruikers, ma
voorzorgsmaatregelen en essentiële bedieningsprocedures in te 
bediening van de machine.
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WAARSCHUWINGSSYMBOLEN EN WAARS

T OP EEN DREIGENDE GEVAARLIJKE SITUATIE. INDIEN DEZE
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Dit is het waarschuwingssymbool. Dit dient om u attent te 
mogelijk lichamelijk letsel. Volg alle veiligheidsberichten o
staat om de mogelijkheid van ernstig of dodelijk letsel te v
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van het product

• vragen betreffende 
wijzigingen aan het 
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DIT PRODUCT MOET AAN ALLE VEILIGHEIDSPUBLICATIES VOLDOEN.
NEEM CONTACT OP MET JLG INDUSTRIES, INC. OF DE PLAATSELIJKE
ERKENDE JLG-VERTEGENWOORDIGER VOOR INFORMATIE OVER
VEILIGHEIDSPUBLICATIES DIE MOGELIJK VOOR DIT PRODUCT ZIJN
UITGEBRACHT. 

JLG INDUSTRIES, INC. STUURT VEILIGHEIDSPUBLICATIES NAAR DE
GEREGISTREERDE EIGENAAR VAN DEZE MACHINE. NEEM CONTACT
OP MET JLG INDUSTRIES, INC. OM TE VERZEKEREN DAT DE GEGE-
VENS OVER DE HUIDIGE EIGENAAR ACTUEEL EN CORRECT ZIJN.

JLG INDUSTRIES, INC. MOET ONMIDDELLIJK IN KENNIS WORDEN
GESTELD VAN ALLE GEVALLEN WAARIN JLG-PRODUCTEN BIJ EEN
ONGELUK ZIJN BETROKKEN WAARBIJ PERSONEN ERNSTIG OF DODE-
LIJK LETSEL HEBBEN OPGELOPEN OF WAARBIJ ERNSTIGE MATERI-
ELE SCHADE AAN HET JLG-PRODUCT OF ANDERE EIGENDOMMEN IS
OPGETREDEN.
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MAATREGELEN

OR HET WERK

en kennis van machinisten
g dat u deze handleiding hebt gelezen en begrepen
rdat u de machine bedient. 

ien deze machine niet voordat de gehele training is vol-
d door bevoegde personen.

en bevoegde en erkende personen mogen de machine
ienen.

s alle waarschuwingsberichten (GEVAAR, WAAR-
UWING en LET OP) en bedieningsinstructies op de
hine en in deze handleiding, zorg dat u ze begrijpt en
d u eraan.
HOO
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HOOFDSTUK 1.  VEILIGHEIDS

1.1 ALGEMEEN
Dit hoofdstuk beschrijft de voorzorgsmaatregelen die geno-
men dienen te worden voor juiste en veilige bediening en dito
onderhoud van de machine. Voor het juiste gebruik van de
machine dient een dagelijkse routine te worden opgesteld op
basis van de inhoud van deze handleiding. Er dient tevens een
onderhoudsprogramma, gebaseerd op de informatie in deze
handleiding en de service- en onderhoudshandleiding, opge-
steld te worden door een bevoegd persoon. Hieraan moet de
hand worden gehouden om te verzekeren dat de machine vei-
lig kan worden bediend.

De eigenaar/gebruiker/machinist/verhuurder/huurder van de
machine mag de machine niet bedienen voordat deze hand-
leiding is gelezen, de training is voltooid en de machine onder
toezicht van een ervaren en bevoegd machinist is bediend. 

Mochten er vragen zijn over veiligheid, training, inspectie,
onderhoud, toepassing en bediening, neem dan contact op
met JLG Industries, Inc. (“JLG”).

HET NIET IN ACHT NEMEN VAN DE IN DEZE HANDLEIDING VERMELDE
VEILIGHEIDSMAATREGELEN KAN LEIDEN TOT BESCHADIGING VAN DE
MACHINE, ANDERE MATERIËLE SCHADE EN ERNSTIG OF DODELIJK
LETSEL. 

1.2 VO

Training 
• Zor

voo

• Bed
tooi

• Alle
bed

• Lee
SCH
mac
hou
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Ins

n de machine
specties en functiecontroles uit voordat u de
 bedient. Zie hoofdstuk 2 van deze handleiding
etailleerde instructies.

deze machine niet voordat service en onderhoud
evoerd in overeenstemming met de in de service-
rhoudshandleiding aangegeven vereisten. 

er of de voetschakelaar en alle andere veiligheids-
gen goed werken. Wijziging van deze inrichtingen
vertreding van de veiligheidsregels.

N EEN HOOGWERKER MOGEN ALLEEN WORDEN UIT-
CHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE FABRIKANT.

geen enkele machine wanneer veiligheids- of
eplaatjes of stickers ontbreken of onleesbaar zijn. 

ophoping van vuil op de vloer van het platform.
hoenen en de vloer van het platform vrij van mod-
, vet en ander glibberig materiaal.
– JLG Hoogwerker –

• Gebruik de machine op een wijze die overeenkomt met de
door JLG bedoelde toepassing.

• Alle gebruikers moeten vertrouwd zijn met de noodschake-
laars van de machine en de bediening in noodgevallen
zoals die in deze handleiding zijn aangegeven.

• Zorg dat u alle van toepassing zijnde regels van uw werk-
gever en de plaatselijke en overheidsvoorschriften die
betrekking hebben op de bediening van de machine kent,
begrijpt en opvolgt.

pectie van het werkterrein
• De machinist dient veiligheidsmaatregelen te nemen om

alle gevaren op het werkterrein te vermijden alvorens de
machine te bedienen.

• Bedien of hef het platform niet vanaf vrachtwagens, aan-
hangers, treinwagons, vaartuigen, steigers of soortgelijke
plaatsen tenzij dit schriftelijk is goedgekeurd door JLG.

• Bedien de machine niet in een gevaarlijke omgeving, tenzij
de machine voor dat doel is goedgekeurd door JLG.

• Overtuig u ervan dat de ondergrond de maximale belasting
kan dragen die op de stickers op de machine is aangege-
ven.

• Deze machine kan gebruikt worden bij temperaturen van
-20 tot +40 °C (0 tot 104 °F). Raadpleeg JLG voor gebruik
buiten dit temperatuurbereik.

Inspectie va
• Voer in
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neer twee of meer personen op het platform zijn, is de
hinist geheel verantwoordelijk voor de bediening van
achine.

g dat elektrisch gereedschap goed is opgeborgen en
 het nooit aan het snoer over het platform hangen.

eriaal of gereedschap dat buiten het platform uitsteekt
erboden, tenzij dit door JLG is goedgekeurd.

ts wanneer u gaat rijden de giek altijd boven de ach-
s, in lijn met de rijrichting. Denk eraan dat als de giek
en de vooras is, de richting van de stuur- en rijfunctie
ekeerd is.

p een vastzittende of defecte machine niet door duwen
rekken of door de giekfuncties te gebruiken. Trek de
hine alleen aan de sjorogen van het chassis.

ts de giek of het platform niet tegen een constructie
 het platform te stabiliseren of de constructie te onder-
nen. 

ng de giek in de opbergstand en schakel alle stroom uit
rdat u de machine verlaat.
HOO

3122518 – JLG Hoogwerker –

1.3 BEDIENING

Algemeen
• Gebruik de machine nooit ergens anders voor dan om per-

sonen, hun gereedschap en uitrusting te vervoeren.

• Bedien nooit een machine die niet goed werkt. Als een sto-
ring optreedt, moet de machine worden uitgeschakeld. 

• Druk een bedieningsschakelaar of -hendel nooit met kracht
door de neutrale stand naar de andere kant. Zet de scha-
kelaar altijd eerst in neutraal en stop; zet de schakelaar
daarna in de stand voor de volgende functie. Bedien de
schakelaars en hendels langzaam en met gelijkmatige
druk.

• Hydraulische cilinders mogen niet geheel uit- of ingescho-
ven blijven voordat de machine wordt uitgeschakeld en
mogen evenmin langdurig geheel uit- of ingeschoven
blijven.

• Laat niemand aan deze machine knoeien of hem vanaf de
grond bedienen terwijl er personen op het platform zijn,
behalve in noodgevallen.

• Vervoer geen materiaal rechtstreeks op de leuning van het
platform tenzij dit door JLG is goedgekeurd.
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Ge ide voeten steeds stevig op de vloer van het plat-
ebruik nooit ladders, kisten, trappen, planken en
e op het platform om verder te kunnen reiken.

latform nooit op of af langs de giek.

terst voorzichtig bij het betreden of verlaten van
orm. Zorg dat de giek geheel omlaag staat. Het
dzakelijk zijn om het platform uit te schuiven en
ij de grond te brengen voor een betere toeganke-
Houd het gezicht naar de machine gericht en

ltijd drie punten in contact met de machine;
bij het betreden en verlaten van de machine

wee handen en één voet of twee voeten en één
– JLG Hoogwerker –

vaar voor struikelen en vallen
Tijdens het werk moeten de personen op het platform een vei-
ligheidsharnas dragen met een vanglijn bevestigd aan een
daarvoor bestemd, goedgekeurd bevestigingspunt. Bevestig
niet meer dan één (1) vanglijn aan een bevestigingspunt.

• Controleer of alle toegangshekken gesloten zijn en vastzit-
ten en in de juiste stand staan alvorens de machine te
bedienen. 
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aar een veilige afstand tot elektrische leidingen en
araten en andere onder stroom staande (open of
oleerde) onderdelen in overeenstemming met de in
el 1-1 opgegeven Minimale benaderingsafstand.

d rekening met beweging van de machine en zwaaien
 elektriciteitsleidingen.
HOO

3122518 – JLG Hoogwerker –

Elektrocutiegevaren
• Deze machine is niet geïsoleerd en biedt geen bescher-

ming tegen contact met elektrische stroom. 
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•

ale benaderingsafstand kan worden verminderd
r geïsoleerde hekken zijn aangebracht om contact
omen en indien de hekken gespecificeerd zijn voor
ning van de af te schermen leiding. Deze hekken
een deel uitmaken van (of bevestigd zijn aan) de
. De Minimale Veilige Afstand mag worden vermin-
een afstand die binnen de ontworpen werkdimen-
n het geïsoleerde hek ligt. Dit moet worden
eld door een bevoegd persoon in overeenstem-
t de vereisten van de werkgever en de lokale of

e overheid voor werkpraktijken in de buurt van
room staande uitrusting. 

CHINE EN HET PERSONEEL NIET BINNEN DE VERBO-
N. GA ERVAN UIT DAT ALLE ELEKTRISCHE ONDERDE-
NG ONDER STROOM STAAN, TENZIJ U WEET DAT DIT
– JLG Hoogwerker –

Bewaar een afstand van minstens 3 m (10 ft) tussen ieder deel
van de machine en de personen die zich erop bevinden, hun
gereedschap en uitrusting en alle elektrische leidingen of
apparaten die een spanning voeren van hoogstens 50,000
volt. Voor elke 30.000 volt of minder daarboven is 30 cm (1 ft)
meer afstand vereist.

• De Minim
indien e
te voork
de span
mogen g
machine
derd tot 
sies va
vastgest
ming me
national
onder st

ZORG DAT DE MA
DEN ZONE KOME
LEN EN BEDRADI
NIET ZO IS.

Tabel 1-1.  Minimale benaderingsafstand

Spanningsgebied
(fase-fase)

MINIMALE 
BENADERINGSAFSTAND

in meter (ft)

0 tot 50 kV 3 (10)

50 V tot 200 kV 5 (15)

200 kV tot 350 kV 6 (20)

350 kV tot 500 kV 8 (25)

500 kV tot 750 kV 11 (35)

750 kV tot 1000 kV 14 (45)

OPMERKING: Dit vereiste is van toepassing behalve
daar waar de voorschriften van de werk-
gever of de plaatselijke of overheids-
voorschriften strenger zijn.
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 het platform niet en rijd niet met geheven platform op
 hellende, ongelijke of zachte ondergrond.

troleer de toegestane capaciteit van het oppervlak
rens op vloeren, bruggen, trucks en andere oppervlak-
 te rijden. 

rschrijd nooit de maximumcapaciteit van het platform.
eel de lading gelijkmatig over de vloer van het plat-
.

 het platform niet en rijd niet met geheven platform tenzij
achine op een stevige, horizontale ondergrond staat

elijkmatig wordt ondersteund.

g dat het chassis van de machine op een afstand van
stens 0,6 m (2 ft) blijft van kuilen, oneffenheden, steile
ingen, obstakels, afval, bedekte kuilen en andere
elijke gevaren op de vloer/ondergrond. 

 of trek geen voorwerpen met de giek. 

beer nooit de machine als hijskraan te gebruiken.
estig de machine niet aan nabijgelegen constructies.

ien de machine niet bij een windsnelheid van meer dan
 m/s (28 mph).

root het oppervlak van het platform of de lading niet.
 groter aan de wind blootgesteld oppervlak vermindert
tabiliteit.

root het platform niet met niet-toegestane verlengstuk-
 of toevoegingen.
HOO

3122518 – JLG Hoogwerker –

Gevaar voor kantelen
• De gebruiker dient vertrouwd te zijn met het oppervlak alvo-

rens te rijden. Rijd niet dwars of recht op een steilere helling
dan is toegestaan. 
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Ge

 de giekfuncties, niet de rijfunctie om het platform
 obstakels te plaatsen. 

d iemand op de uitkijk staan wanneer u ergens rijdt
t zicht beperkt is.

t ander personeel tijdens het rijden en zwenken op
s 1,8 m (6 ft) afstand van de machine blijft.

de rijsnelheid naargelang van bodemgesteldheid,
 zicht, helling, aanwezigheid van personeel en
actoren die botsingen of lichamelijk letsel kunnen
n.

ij alle rijsnelheden rekening met de remafstand.
r u in de hoge versnelling rijdt, schakel dan naar de
snelling alvorens te stoppen. Rijd op hellingen uit-
 in de lage versnelling. 

 in de hoge versnelling in beperkte of nauwe ruim-
anneer u achteruit rijdt.

teeds uiterst voorzichtig om te voorkomen dat
ls de bedieningselementen en personen op het
 raken of hinderen.

t gebruikers van andere machines boven en op de
 de hoogte zijn van de aanwezigheid van de hoog-
chakel de stroom naar bovenloopkranen uit.

uw het personeel niet onder een geheven giek of
 te werken, staan of lopen. Plaats zo nodig barriè-
e grond.
– JLG Hoogwerker –

• Als de giek of het platform in een stand staat waarbij één of
meer wielen van de grond zijn, moet iedereen van de
machine worden gehaald voordat getracht wordt de
machine te stabiliseren. Hijskranen, vorkheftrucks en ander
geschikt materieel moeten worden gebruikt om de
machine te stabiliseren en personen van het platform te
halen. 

vaar voor beknelling en botsing
• Alle machinisten en grondpersoneel moeten een goedge-

keurde helm dragen.

• Controleer het werkterrein op vrije ruimte boven, aan de zij-
kanten van en onder het platform bij het heffen of neerlaten
van het platform en bij het rijden.

• Houd alle lichaamsdelen tijdens bedrijf binnen de platform-
leuning.
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RDERE GEVAREN / VEILIGHEID
ruik de machine niet als aarde bij het lassen.

et uitvoeren van laswerkzaamheden of metaalverspa-
, moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen om
chassis te beschermen tegen aanraking met spatten
 het lassen of verspanen.

k niet terwijl de motor van de machine draait.

uvloeistof is uiterst corrosief. Vermijd te allen tijde aan-
ng met huid en kleding.

d accu's alleen op in een goed geventileerde ruimte.
HOO

3122518 – JLG Hoogwerker –

1.4 SLEPEN, HIJSEN EN VERVOEREN
• Laat nooit personen op het platform toe terwijl de machine

gesleept, gehesen of vervoerd wordt.

• Deze machine mag niet gesleept worden, behalve in geval
van nood, een defect, een stroomstoring of bij het laden/
lossen. Zie het hoofdstuk Noodprocedures in deze hand-
leiding voor slepen in noodgevallen. 

• Zorg dat de giek in de opbergstand staat en de draaischijf
vergrendeld is alvorens de machine te slepen, hijsen of ver-
voeren. Er mag zich volstrekt geen gereedschap op het
platform bevinden.

• Hijs de machine alleen aan de daarvoor bestemde plaatsen
op de machine. Hijs de machine met materieel dat vol-
doende capaciteit heeft. 

• Zie het hoofdstuk Machinebediening in deze handleiding
voor informatie over hijsen.

1.5 VE
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elaten.
0 – JLG Hoogwerker –

Deze pagina is opzettelijk leeg g
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EBRUIKER, VOORBEREIDING
HINE

e veiligste wijze om de machine te bedienen in de buurt
an hoge obstakels, ander bewegend materieel, andere
bstakels, verzakkingen, kuilen, steile hellingen.

anieren om de gevaren van onbeschermde elektrische
eleiders te voorkomen.

pecifieke eisen voor het werk of voor toepassing van
e machine.

 op training
ining moet onder toezicht van een bevoegd persoon
vinden in een open ruimte zonder obstakels tot de
e heeft geleerd een machine veilig te besturen en te
nen.

oordelijkheid van de machinist
achinist moet erop worden gewezen dat hij/zij ervoor
twoordelijk is en dat hij/zij gemachtigd is om de
ine stop te zetten in geval van storing of een andere
ilige situatie veroorzaakt door de machine of het
errein.
HOOFDSTUK 2 - VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, VO

3122518 – JLG Hoogwerker –

HOOFDSTUK 2.  VERANTWOORDELIJKHEID VAN G
EN INSPECTIE VAN MAC

2.1 TRAINING VAN HET PERSONEEL
De hoogwerker is een apparaat waarmee personen worden
vervoerd; hij mag dus uitsluitend door hiervoor opgeleid per-
soneel worden bediend en onderhouden.

Personen onder de invloed van medicijnen of alcohol of die
last hebben van aanvallen, duizeligheid of verlies van
lichaamsbeheersing mogen deze machine niet bedienen.

Training van machinisten
De training van de machinisten moet het volgende omvatten:

1. Gebruik en beperkingen van het platform- en grondbe-
dieningsstation, de noodschakelaars en beveiligingssy-
stemen.

2. Bedieningslabels, instructies en waarschuwingen op de
machine.

3. Regels van de werkgever en overheidsvoorschriften.

4. Gebruik van goedgekeurde valbescherming.

5. Voldoende kennis van de mechanische werking van
de machine om een storing of mogelijke storing te her-
kennen.
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2.2
, INC. ERKENT IEMAND DIE DE JLG SERVICE TRAI-

OOR HET BETREFFENDE MODEL VAN HET JLG-PRO-
ES HEEFT DOORLOPEN ALS EEN DOOR DE FABRIEK
EUR.
– JLG Hoogwerker –

VOORBEREIDING, INSPECTIE
EN ONDERHOUD

De volgende tabel bevat de door JLG Industries, Inc. vereiste
periodieke inspecties en periodiek onderhoud van de
machine. Raadpleeg de plaatselijke verordeningen voor ver-
dere vereisten voor hoogwerkers. De inspecties en het
onderhoud moeten naar vereiste vaker plaatsvinden als de
machine wordt gebruikt onder zware of ongunstige omstan-
digheden, als de machine vaker wordt gebruikt of als de
machine wordt gebruikt voor zware toepassingen.

JLG INDUSTRIES
NING SCHOOL V
DUCT MET SUCC
BEVOEGD MONT



ORBEREIDING EN INSPECTIE VAN MACHINE

2-3

udstabel

heid
Kwalificatie
voor service

Referentie

t Gebruiker of machinist Bedienings- en 
veiligheidshandleiding

Bevoegd monteur 
van JLG

Service- en 
onderhoudshandleiding 
en toepasselijk 
inspectieformulier van JLG

Bevoegd monteur 
van JLG

Service- en 
onderhoudshandleiding
en toepasselijk 
inspectieformulier van JLG

Door de fabriek bevoegd 
monteur (aanbevolen)

Service- en 
onderhoudshandleiding 
en toepasselijk 
inspectieformulier van JLG

Bevoegd monteur 
van JLG

Service- en 
onderhoudshandleiding

vice- en onderhoudshandleiding om inspecties uit
HOOFDSTUK 2 - VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, VO

3122518 – JLG Hoogwerker –

Tabel 2-1.  Inspectie- en onderho

Type Frequentie Voornaamste
verantwoordelijk

Inspectie vóór het 
starten

Iedere dag voor gebruik; of
wanneer een andere machinist de bediening 
overneemt.

Gebruiker of machinis

Inspectie vóór 
aflevering 
(zie opmerking)

Vóór elke aflevering bij verkoop, lease 
of verhuur.

Eigenaar, dealer 
of gebruiker

Regelmatige 
inspectie 
(zie opmerking)

In gebruik gedurende 3 maanden of 150 uur,
wat het eerste komt; of

buiten gebruik gedurende meer dan 3 maanden; of

tweedehands gekocht.

Eigenaar, dealer 
of gebruiker

Jaarlijkse inspectie 
van de machine
(zie opmerking)

Jaarlijks, niet meer dan 13 maanden na de datum 
van de vorige inspectie.

Eigenaar, dealer
of gebruiker

Preventief 
onderhoud

Met intervallen zoals opgegeven in de 
service- en onderhoudshandleiding.

Eigenaar, dealer 
of gebruiker

OPMERKING: Inspectieformulieren zijn verkrijgbaar bij JLG. Gebruik de ser
te voeren.
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Platform
Jib (alleen 460SJ)
Jibhefcilinder (alleen 460SJ)
Kantelcilinder
Kabelkanaal
Hefcilinder
Aangedreven wielen
Stuurwielen
Grondbediening
Gereedschapskist
Draaischijf
Vast gieksegment
Uitschuifbaar gieksegment
Platformconsole
– JLG Hoogwerker –

Figuur 2-1.  Basisnomenclatuur

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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otorolievoorraad – Controleer of het motoroliepeil tot
et merkteken "Vol" op de peilstok reikt en de vuldop
astzit.

ydrauliekolie – Controleer het hydrauliekoliepeil.
org dat hydrauliekolie wordt bijgevuld wanneer nodig.

ccessoires/hulpstukken – Raadpleeg de bedie-
ings- en veiligheidshandleiding van elk op de machine
eïnstalleerd hulpstuk of accessoire voor specifieke
structies wat betreft inspectie, bediening en onder-
oud.

unctiecontrole – Wanneer de inspectieronde is vol-
ooid, moet een functiecontrole van alle systemen wor-
en uitgevoerd op een plaats waar zich geen obstakels
p of boven de grond bevinden. Zie Hoofdstuk 4 voor
pecifieke bedieningsinstructies. 

CHINE NIET GOED WERKT, MOET DEZE ONMIDDELLIJK
ITGEZET! MELD HET PROBLEEM AAN HET BETREFFENDE
DSPERSONEEL. BEDIEN DE MACHINE PAS WANNEER HIJ
VEILIG IS VERKLAARD.
HOOFDSTUK 2 - VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, VO
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Inspectie vóór het starten
De inspectie vóór het starten moet alle volgende punten
omvatten:

1. Zindelijkheid – Controleer alle oppervlakken op lekken
(olie, brandstof of accuvloeistof) en op vreemde voor-
werpen. Meld alle lekken aan het betreffende onder-
houdspersoneel.

2. Stickers en plaatjes – Controleer of deze allemaal
schoon en leesbaar zijn. Verzeker u ervan dat er geen
stickers of plaatjes ontbreken. Zorg dat alle onleesbare
stickers en plaatjes schoongemaakt of vervangen
worden.

3. Bedienings- en veiligheidshandleidingen – Zorg dat
een exemplaar van de bedienings- en veiligheidshand-
leiding zich in de weerbestendige opbergdoos bevindt.

4. Inspectieronde – Zie Figuur 2-2. t/m Figuur 2-4. 

5. Accu – Opladen wanneer nodig.

6. Brandstof (Machines met verbrandingsmotor) – Voeg
de juiste brandstof toe wanneer nodig.
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Fun

OPM

aat branden, de machine uitschakelen en een
gd servicemonteur waarschuwen alvorens verder
n.

Stap 5 is van toepassing op machines vanaf
S/N 61718 tot heden.

oleer of het scheefstandlichtje voor het chassis
e platformbedieningsconsole) werkt door een
ikte helling van minstens 5° op te rijden terwijl de
ine horizontaal staat. Controleer de scheefstandin-
r, met de machine op de helling. Als het lichtje niet
randen, de machine terugbrengen naar een hori-

le ondergrond, de machine uitschakelen en een
gd monteur waarschuwen voordat het werk wordt
ezet.

oleer bij het omhoog en omlaag brengen van de
f het systeem dat het platform automatisch recht-

nctioneert.

oleer het draaimechanisme op soepele werking en
oleer of het platform naar beide kanten 90 graden
 de middellijn van de giek draait.

oor- en achteruit; controleer of het systeem werkt.

oleer de afslagschakelaars “giek horizontaal” om
n of ze functioneren en niet beschadigd zijn. Breng
ek omhoog en omlaag. Controleer of alles soepel
. 
– JLG Hoogwerker –

ctiecontrole
Eerst worden op het grondbedieningsstation alle functies
gecontroleerd die door deze bedieningselementen worden
bestuurd. Dan worden op het platformbedieningsstation
alle functies gecontroleerd die door de bedieningselemen-
ten op het platform worden bestuurd.

1. Schuif de giek diverse malen in en uit op verschillende
hoogten. Controleer of het in- en uitschuiven soepel
werkt.

2. Zwenk de draaischijf minstens 45 graden naar links en
rechts. Controleer of alles soepel beweegt.

3. Controleer de klep van de oscillerende as (indien aan-
wezig) onder de draaischijf aan de bovenvoorkant van
het chassis. Kijk of de klepplunjer wordt ingedrukt wan-
neer de draaischijf naar voren wordt gebracht en wordt
gecentreerd. Zwenk de draaischijf tot de beugel voorbij
de klep komt. De plunjer moet volledig zijn uitgeschoven. 

ERKING: Stap 4 is alleen van toepassing op machines vóór
S/N 61718.

4. Activeer, met behulp van een assistent die het indicator-
lichtje CHASSIS NIET HORIZONTAAL op de platformbe-
dieningsconsole in het oog houdt, het indicatorlichtje
handmatig door één van de drie montageveren van de
scheefstandindicator samen te drukken. Als het lichtje

niet g
bevoe
te gaa

OPMERKING:
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c. Druk de voetschakelaar in terwijl de motor is uitge-
schakeld. Probeer de motor te starten. De motor
mag niet aanslaan wanneer de voetschakelaar is
ingedrukt. Als de startmotor aanslaat of de motor
gaat draaien, moet u de machine uitschakelen en
een bevoegd servicemonteur van JLG waarschu-
wen.

ulpvoeding.

edien alle functieschakelaars (bijv. in/uitschuiven, hef-
n en zwenken) om u ervan te verzekeren dat zij in beide

ichtingen werken met de hulpvoeding in plaats van voe-
ing van de motor.

rondbedieningspaneel.

et de keuzeschakelaar “Grond/Platform” op “Grond”.
tart de motor. De bedieningselementen op het platform
ogen niet werken.
HOOFDSTUK 2 - VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, VO
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OPMERKING: Wanneer de giek boven de horizontale stand wordt
geheven, wordt de hoge versnelling uitgeschakeld. 

10. Stuur naar links en rechts; controleer of het systeem
werkt.

11. Voetschakelaar.

DE VOETSCHAKELAAR MOET ZO WORDEN AFGESTELD DAT DE FUNC-
TIES WERKEN WANNEER HET PEDAAL ONGEVEER HALVERWEGE
WORDT INGEDRUKT. ALS DE SCHAKELAAR WERKT BINNEN DE LAAT-
STE 6 MM (1/4 INCH) VAN DE INDRUKAFSTAND (AAN BOVEN- OF
ONDERKANT), MOET DEZE WORDEN BIJGESTELD.

a. Activeer het hydraulisch systeem door de voetscha-
kelaar in te drukken. Bedien de uitschuiffunctie en
houd de regelaar vast. Haal uw voet van de voet-
schakelaar; de beweging moet stoppen. Als dit niet
gebeurt, moet u de machine uitschakelen en een
bevoegd servicemonteur van JLG waarschuwen.

b. Houd de voetschakelaar ingedrukt, bedien de hef-
functie en houd de regelaar vast. Haal uw voet van
de voetschakelaar; de beweging moet stoppen. Als
dit niet gebeurt, moet u de machine uitschakelen en
een bevoegd servicemonteur van JLG waarschu-
wen.

12. H

B
fe
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d

13. G

Z
S
m
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ad 1 van 3
– JLG Hoogwerker –

Figuur 2-2.  Dagelijkse inspectieronde - Bl
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raaimechanisme - Zie opmerking bij inspectie.

lle hydraulische cilinders - Geen zichtbare beschadi-
ing; scharnierpennen en hydrauliekslangen onbe-
chadigd, geen lekkage.

iek - Zie opmerking bij inspectie.

andrijfmotor, rem en naaf - Zie opmerking bij
nspectie.

iel met band - Geen losse of ontbrekende wielmoeren;
oede bandenspanning (pneumatisch). Controleer op ver-
leten loopvlak, insnijdingen, scheurtjes en andere onre-
elmatigheden. Controleer de wielen op beschadiging en
orrosie.

raaischijflager - Tekenen van goede smering; geen
ekenen van losse bouten of losheid tussen lager en
onstructie.

wenkaandrijving - Zie opmerking bij inspectie.

otorkap - Zie opmerking bij inspectie.

egelklep - Zie opmerking bij inspectie.

ydrauliekoliefilter - Zie opmerking bij inspectie.

ydrauliekolievoorraad - Aanbevolen oliepeil in kijk-
las. (Controleer het peil met koude olie, het systeem
itgeschakeld, de machine in de opbergstand). Dop
anwezig en vastgezet.

 - Blad 2 van 3
HOOFDSTUK 2 - VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, VO

3122518 – JLG Hoogwerker –

Inspectieronde
Begin de inspectieronde bij item 1, zoals aangegeven in
het schema. Ga naar rechts (van boven gezien tegen de
klok in) en controleer elk item achtereenvolgens op de
condities die in de Checklist bij dagelijkse inspectie wor-
den genoemd.

OM LETSEL TE VOORKOMEN, DIENT U ERVOOR TE ZORGEN DAT DE
MACHINE IS UITGESCHAKELD.

OM ONGEVALLEN TE VOORKOMEN, MAG EEN MACHINE NIET
BEDIEND WORDEN VOORDAT ALLE DEFECTEN ZIJN VERHOLPEN.

OPMERKING BIJ INSPECTIE: Controleer bij alle compo-
nenten of er geen losse of ontbrekende onderdelen zijn, of
ze goed vastzitten en of er naast alle andere genoemde
criteria geen zichtbare schade, lekkage of overmatige slij-
tage is.

1. Platform en hek - Voetschakelaar in goede staat, niet
gewijzigd, uitgeschakeld of geblokkeerd.

2. Platform- en grondbedieningsconsole - Schakelaars en
bedieningshendels gaan terug naar neutraal, stickers/
plaatjes vast en leesbaar, aanduidingen bij bedienings-
elementen leesbaar.

3. D

4. A
g
s

5. G

6. A
i

7. W
g
s
g
c

8. D
t
c

9. Z

10. M

11. R

12. H

13. H
g
u
a

Figuur 2-3.  Dagelijkse inspectieronde
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rolievoorraad - Merkteken “Vol” op peilstok; vul-
ast.

ddemper en uitlaatsysteem - Zie opmerking bij
ctie.

oedingspomp - Zie opmerking bij inspectie.

ulische pomp - Zie opmerking bij inspectie.

 - Juist elektrolytpeil; kabels zitten vast; geen
are beschadiging of corrosie.

d 3 van 3
0 – JLG Hoogwerker –

14. Brandstofvoorraad - Vuldop vast, geen zichtbare
beschadiging van de tank of tekenen van lekkage.

15. Oscillerende as en blokkeerkleppen - Zie opmerking bij
inspectie.

16. Spoorstanguiteinden en stuurassen - Zie opmerking bij
inspectie

17. Motorluchtfilter - Element schoon. Zie opmerking bij
inspectie.

18. Moto
dop v

19. Gelui
inspe

20. Hulpv

21. Hydra

22. Accu
zichtb

Figuur 2-4.  Dagelijkse inspectieronde - Bla
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TROLELAMPJES VAN DE MACHINE

G: Op de indicatorpanelen worden symbolen van ver-
schillende vorm gebruikt om de machinist te wijzen
op verschillende bedrijfssituaties die kunnen ont-
staan. De betekenis van deze symbolen wordt hier-
onder toegelicht.

Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die,
indien deze niet wordt verholpen, ernstig of dode-
lijk letsel tot gevolg kan hebben. Deze indicator is
rood.

Duidt op een abnormale bedrijfsconditie die,
indien deze niet wordt verholpen, onderbreking
van het machinebedrijf of schade tot gevolg kan
hebben. Deze indicator is geel.

Duidt op belangrijke informatie over de bedrijfs-
conditie, m.a.w. procedures die essentieel zijn
voor de veilige bediening. De indicator is groen
met uitzondering van de capaciteitsindicator die
groen of geel is afhankelijk van de stand van het
platform.
HOOFDSTUK 3 - BEDIENINGSELEMENTEN EN

3122518 – JLG Hoogwerker –

HOOFDSTUK 3.  BEDIENINGSELEMENTEN EN CON

3.1 ALGEMEEN

DE FABRIKANT HEEFT GEEN RECHTSTREEKS TOEZICHT OP DE TOE-
PASSING EN BEDIENING VAN DE MACHINE. DE GEBRUIKER EN MACHI-
NIST ZIJN VERANTWOORDELIJK VOOR HET VOLGEN VAN GOEDE
VEILIGHEIDSPROCEDURES.

Dit hoofdstuk geeft de nodige informatie om de bedienings-
functies te kunnen begrijpen.

3.2 BEDIENINGSELEMENTEN EN INDICATORS

OPMERKING: Alle machines zijn uitgerust met bedieningspanelen
die symbolen bevatten om de bedieningsfuncties
aan te geven. Zie op ANSI-machines de sticker die
zich op het scherm vóór de bedieningskast of op
het grondbedieningspaneel bevindt voor deze sym-
bolen en de overeenkomstige functies.

OPMERKIN
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Z
3-

OPM

OM 
GEB
LAA
DE S

e functieactiveringsschakelaar, indien
zig, moet ingedrukt worden gehouden
 hoofdgiek in en uit te schuiven,  te
en, de hoofdgiek te heffen, de jib te heffen, het
atisch rechtzetten van het platform op te heffen en
tform te draaien.

rm draaien.

ee kan het platform worden gedraaid wanneer
schakelaar naar rechts of links wordt gezet.

ffen automatisch rechtzetten platform.

ee kan de machinist eventuele verschillen in het
atische rechtzetsysteem compenseren wanneer
dieningsschakelaar omhoog of omlaag wordt

.

e jib. (Indien aanwezig)

ee wordt de jib omhoog of omlaag gebracht wan-
eze schakelaar omhoog of omlaag wordt gezet.
– JLG Hoogwerker –

Grondbedieningsstation
ie Figuur 3-1., Grondbedieningsstation - S-modellen en Figuur
2., Grondbedieningsstation - SJ-modellen

VOER DE CONTROLES EN INSPECTIES VÓÓR HET
WERK VANAF HET GRONDBEDIENINGSSTATION UIT.
WANNEER ZICH PERSONEEL OP HET PLATFORM
BEVINDT, MAG DE GIEK UITSLUITEND BEDIEND WOR-
DEN MET TOESTEMMING VAN DE PERSOON/PERSO-
NEN OP HET PLATFORM.

ERKING: De bedieningsschakelaars voor motor starten/hulp-
voeding, hoofdgiek heffen, zwenken, platform
rechtzetten, hoofdgiek in/uitschuiven en platform
draaien, zijn veerbekrachtigd en keren automatisch
naar de neutrale stand (uit) terug wanneer ze wor-
den losgelaten.

ERNSTIG LETSEL TE VOORKOMEN, MAG DE MACHINE NIET
RUIKT WORDEN ALS BEDIENINGSHENDELS OF TUIMELSCHAKE-
RS DIE DE BEWEGING VAN HET PLATFORM BESTUREN NIET NAAR
TAND “UIT” TERUGGAAN WANNEER ZE WORDEN LOSGELATEN.

OPMERKING:D
aanwe
om de
zwenk
autom
het pla

1. Platfo

Hierm
deze 

2. Ophe

Hierm
autom
de be
gezet

3. Geled

Hierm
neer d
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- S-modellen
HOOFDSTUK 3 - BEDIENINGSELEMENTEN EN

3122518 – JLG Hoogwerker –

Figuur 3-1.  Grondbedieningsstation 

1. Platform draaien
2. Opheffen automatisch rechtzetten platform
3. Niet gebruikt
4. Voeding/noodstop
5. Motorstart/hulpvoeding

                        of
Motor starten/hulpvoeding/functie activeren

6. Giek heffen
7. Urenteller
8. Keuzeschakelaar Platform/Grond
9. Zwenken
10. Giek in-/uitschuiven
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odellen
– JLG Hoogwerker –

Figuur 3-2.  Grondbedieningsstation - SJ-m

1. Platform draaien
2. Opheffen automatisch rechtzetten platform
3. Gelede jib
4. Voeding/noodstop
5. Motorstart/hulpvoeding

                        of
Motor starten/hulpvoeding/functie activeren

6. Giek heffen
7. Urenteller
8. Keuzeschakelaar Platform/Grond
9. Zwenken
10. Giek in-/uitschuiven
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e hulpvoeding te gebruiken, moet de
elaar omlaag worden gehouden zolang
lppomp wordt gebruikt. De hulpvoeding
lleen worden gebruikt als de motor niet in
jf is.

eer de motor draait, moet de activerings-
elaar omlaag worden gehouden om alle
ningsfuncties van de giek te activeren.

OR DAT ZICH GEEN PERSONEN ROND OF ONDER HET
BEVINDEN TERWIJL DE GIEK WORDT BEDIEND.

iekhefschakelaar.

iermee wordt de giek omhoog of omlaag gebracht
anneer deze schakelaar omhoog of omlaag wordt
ezet.

renteller.

egistreert het aantal bedrijfsuren van de machine met
raaiende motor. Hij is aangesloten op het oliedrukcir-
uit van de motor, zodat alleen wordt geregistreerd hoe-
eel uur de motor heeft gedraaid. De urenteller kan
oogstens 9999,9 uur registreren en kan niet worden

eruggesteld.
HOOFDSTUK 3 - BEDIENINGSELEMENTEN EN

3122518 – JLG Hoogwerker –

WANNEER DE MACHINE WORDT UITGESCHAKELD, MOET DE HOOFD/
NOODSTOPSCHAKELAAR IN DE STAND “UIT” WORDEN GEZET OM TE
VOORKOMEN DAT DE ACCU WORDT UITGEPUT.

4. Voedings/noodstopschakelaar.

Een rode, paddestoelvormige knop met twee standen
die voeding aan de keuzeschakelaar Platform/Grond
levert wanneer hij uitgetrokken is (aanstaat). Wanneer
deze ingedrukt is (uit), is de voeding naar de keuzescha-
kelaar Platform/Grond uitgeschakeld

OPMERKING: Wanneer de voedings/noodstopschakelaar in de
stand Aan staat en de motor niet draait, klinkt een
alarm dat aangeeft dat het contactslot is ingescha-
keld.

5. Start/hulpvoedingsschakelaar
                            of
Motor starten/hulpvoedingsschakelaar/functie active-
ren.

Om de motor te starten, moet de schakelaar
omhoog worden gehouden totdat de motor
aanslaat.

Om d
schak
de hu
kan a
bedri

Wann
schak
bedie

ZORG ERVO
PLATFORM 
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OPM

rpaneel op grondbedieningsstation

3., Indicatorpaneel op grondbedieningsstation)

tor Opladen accu.

 aan dat er een probleem is met de accu of het laad-
t en dat service nodig is.

tor motoroliedruk.

 aan dat de motoroliedruk lager dan normaal is en
rvice nodig is.

tor motorkoelvloeistoftemperatuur.
 en Isuzu)

 aan dat de temperatuur van de motorkoelvloeistof
rmaal hoog is en dat service nodig is.

tor motorolietemperatuur. (Deutz)

 aan dat de temperatuur van de motorolie, die ook
als motorkoelvloeistof, abnormaal hoog is en dat
e nodig is.
– JLG Hoogwerker –

8. Keuzeschakelaar Platform/Grond.

Hiermee wordt de platformbedieningsconsole van voe-
ding voorzien wanneer deze schakelaar op Platform
staat. Wanneer de schakelaar in de stand “Grond” staat,
is de voeding naar de bedieningsconsole op het plat-
form uitgeschakeld, en kunnen alleen de bedieningsele-
menten op het grondbedieningspaneel worden
gebruikt.

ERKING: Wanneer de keuzeschakelaar Platform/Grond in de
middelste stand staat, is de voeding naar beide
bedieningsstations uitgeschakeld. Haal de sleutel
eruit om te voorkomen dat de bedieningselementen
worden geactiveerd.

9. Zwenken.

Hiermee kan de draaischijf 360 graden niet-continu wor-
den gedraaid wanneer deze schakelaar op “Links” of
“Rechts” wordt gezet.

10. Hoofdgiek in/uitschuiven.

Hiermee wordt de hoofdgiek in- of uitgeschoven wan-
neer deze schakelaar op “In” of “Uit” wordt gezet.

Indicato

(Zie Figuur 3-

1. Indica

Geeft
circui

2. Indica

Geeft
dat se
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dicator motorstoring. (Alleen Ford vóór S/N 61718)

ls een elektrische storing optreedt, gaat dit lichtje bran-
en en blijft het branden totdat het probleem is verhol-
en. Om de betreffende storing te vinden, voert u de
iagnostische test van het elektronische brandstofin-
puitsysteem uit waarbij de Motor Bedienings Module
ECM) de knippercode van het probleem zal aangeven.

dicator laag brandstofpeil.

eeft aan dat het brandstofpeil op 1/8 of minder staat.
anneer het lichtje gaat branden, is er nog ongeveer

5 liter bruikbare brandstof.

dicator gloeibougie, wachten. (Diesel)

eeft aan dat de gloeibougies aan zijn. De gloeibougies
orden automatisch ingeschakeld met het ontstekings-
ircuit en blijven ongeveer zeven seconden lang aan.
tart de motor pas nadat het lichtje is uitgegaan.
HOOFDSTUK 3 - BEDIENINGSELEMENTEN EN
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5. In

A
d
p
d
s
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6. In

G
W
1

7. In

G
w
c
S

1. Accu's opladen
2. Motoroliedruk
3. Motorkoelvloeistoftemp.
4. Motorolietemp.
5. Motorstoring

6. Brandstof bijna op
7. Gloeibougie
8. Omloop hydrauliekoliefilter
9. Omloop transmissiefilter
10. Omloop motorluchtfilter

Figuur 3-3. Indicatorpaneel op grondbedieningsstation
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station

., Platformbedieningsconsole

r de machine vanaf het platform wordt gestart,
 schakelaar Platform/Grond op de grondbedie-

st op Platform staan, en moet de grote rode voe-
pknop op het platform en de grondbedieningskast
trokken.

ETSEL TE VOORKOMEN, MAG DE MACHINE NIET
DEN ALS DE BEDIENINGSHENDELS OF TUIMELSCHA-
E BEWEGING VAN HET PLATFORM BESTUREN NIET
 “UIT” OF “NEUTRAAL” TERUGGAAN WANNEER ZE
LATEN.

kelaar Rijsnelheid/Koppelkeuze.

hakelaar heeft drie standen. De voorwaartse stand
 maximale rijsnelheid. De achterwaartse stand
maximaal koppel voor ruw terrein en het opgaan
ellingen. In de middelste stand kan de machine zo
 mogelijk rijden doordat de motor op middelhoog
ntal blijft en de rijmotoren op maximale cilinderin-
.

– JLG Hoogwerker –

8. Indicator omloop hydrauliekoliefilter.

Geeft aan dat het retouroliefilter vervuild is en vervangen
moet worden.

9. Indicator oliefilter transmissiepomp.

Geeft aan dat het filter van de vulpomp vervuild is en ver-
vangen moet worden. Deze indicator heeft een geïnte-
greerde temperatuursensor (21 °C [70 °F]), zodat er
geen valse signalen worden gegenereerd wanneer de
hydrauliekolie onder de normale bedrijfstemperatuur is.

10. Indicator motorluchtfilter.

Geeft aan dat het luchtfilter vervuild is en vervangen
moet worden.

Platform

Zie Figuur 3-4
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2. Opheffen automatisch rechtzetten platform.

Hiermee kan de machinist het platform rechtzetten wan-
neer de schakelaar omhoog of omlaag wordt gezet.

3. Claxon.

Levert elektrische stroom aan een akoestisch waarschu-
wingsapparaat wanneer deze wordt ingedrukt.

4. Voeding/noodstop.

Een voedings/noodstopschakelaar (aan/uit) en een
afzonderlijke start/hulpvoedingsschakelaar (tuimelscha-
kelaar) op de platformconsole voorzien de elektromag-
neet van de startmotor van elektrische voeding wanneer
de ontstekingsschakelaar in de stand “Aan” wordt gezet
en de startschakelaar naar voren wordt geduwd.
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uiven
12. Functiesnelheid
13. Hoofdgiek heffen/zwenken
14. Voetschakelaar (niet afgebeeld)

le
0 – JLG Hoogwerker –

1. Rijsnelheid/koppelkeuze
2. Opheffen automatisch rechtzetten 

platform
3. Claxon

4. Voeding/noodstop
5. Hulpvoeding
6. Brandstofkeuze
7. Lichten

8. Rijden/sturen
9. Hoofdgiek in/uitsch
10. Jib heffen
11. Platform draaien

Figuur 3-4. Platformbedieningsconso
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randstofkeuze (alleen bij motor voor twee soorten
randstof). (Indien aanwezig)

enzine of LPG kan gekozen worden door de schake-
ar in de betreffende stand te zetten. Het is niet nodig
et brandstofsysteem te reinigen voordat van brandstof
ordt gewisseld; er is dus geen wachttijd wanneer van
randstof wordt gewisseld terwijl de motor draait.

ichten. (Indien aanwezig)

iermee worden de verlichting van het bedieningspa-
eel en de koplampen bediend als de machine hiermee
 uitgerust. Het contactslot hoeft niet aan te staan om
e lichten te kunnen bedienen; u dient er dus voor te
orgen dat de accu niet leegloopt als de machine onbe-
eerd wordt achtergelaten. De voeding naar alle lichten
an worden uitgeschakeld met de hoofdschakelaar en/
f het contactslot op het grondbedieningspaneel.
HOOFDSTUK 3 - BEDIENINGSELEMENTEN EN

3122518 – JLG Hoogwerker –

5. Hulpvoeding.

Hiermee wordt de elektrisch bediende pomp onder
spanning gezet. (De schakelaar moet ingeschakeld blij-
ven zolang de hulppomp wordt gebruikt.)

De hulppomp zorgt voor voldoende oliestroom om de
basisfuncties van de machine te laten werken als de
hoofdpomp of motor uitvalt. De hulppomp zorgt ervoor
dat de hef- en uitschuiffuncties van de torengiek en de
hoofdgiek en de zwenkfunctie kunnen werken.

Deze functies werken wel langzamer dan normaal, aan-
gezien de hydrauliekolie minder krachtig stroomt.

WANNEER DE MACHINE MET HULPVOEDING WERKT, MAG ER NIET
MEER DAN ÉÉN FUNCTIE TEGELIJK WORDEN GEBRUIKT. BIJ GELIJK-
TIJDIGE BEDIENING KAN DE MOTOR VAN DE HULPPOMP OVERBELAST
WORDEN.

OPMERKING: De belangrijkste functie van de hulpvoeding is om
het platform omlaag te brengen wanneer de hoofd-
stroom uitvalt. Stel vast waarom de hoofdstroom is
uitgevallen en laat het probleem verhelpen door
een bevoegd JLG servicemonteur. 
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OPM

e jib heffen. (Alleen 460SJ)

e kantel-tuimelschakelaar naar voren om de jib te
 en trek hem naar achteren om de jib neer te laten. 

rm draaien.

ee kan de machinist het platform naar links of naar
 draaien wanneer deze schakelaar in de gewenste
g wordt gezet.
2 – JLG Hoogwerker –

8. Rijden/sturen.

Hiermee kan voor- of achteruit worden gereden. Naar
voren duwen om vooruit te rijden, naar achteren trekken
om achteruit te rijden. 

Sturen wordt geregeld via een met de duim geactiveerde
tuimelschakelaar boven op de joystick.

ERKING: De rijrichting en de stuurfuncties zijn omgekeerd
wanneer de giek boven de voorkant van het chassis
geplaatst is.

9. Hoofdgiek in/uitschuiven.

Hiermee wordt de hoofdgiek in- of uitgeschoven wan-
neer deze schakelaar op “In” of “Uit” wordt gezet.

10. Geled

Duw d
heffen

11. Platfo

Hierm
rechts
richtin
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G: Wanneer de giek boven de horizontale stand staat
en de schakelaars Rijsnelheid/Koppelkeuze of
Functiesnelheid (of beide) op Hoog staan, worden
de hoge functiesnelheden automatisch uitgescha-
keld en blijft de machine op lagere snelheid werken.

oofdgiek heffen/zwenken.

eze joystick met twee assen dient om de hoofdgiek te
effen en te zwenken. Naar voren drukken om de giek

e heffen, naar achteren trekken om hem neer te laten.
aar rechts bewegen om naar rechts te zwenken, naar

nks bewegen om naar links te zwenken. Wanneer de
ystick wordt bewogen, worden schakelaars geacti-

eerd die de gekozen functies bedienen. Proportionele
egeling van deze functies kan worden verkregen door
iddel van de functiesnelheidsknop.

G: De besturingshendels voor het heffen van de hoofd-
giek, zwenken en rijden zijn veerbekrachtigd en
gaan automatisch naar de neutrale stand (uit) terug
wanneer ze worden losgelaten.

G: De hef- en zwenkfuncties van de hoofdgiek kunnen
gecombineerd worden gekozen. De hendel heeft
een ronde poort zodat de maximumsnelheid wordt
verminderd wanneer meerdere functies worden
gekozen. 
HOOFDSTUK 3 - BEDIENINGSELEMENTEN EN
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BEDIEN DE MACHINE NIET WANNEER DE SCHAKELAAR RIJSNELHEID/
KOPPELKEUZE OF FUNCTIESNELHEID WERKT WANNEER DE GIEK
BOVEN DE HORIZONTALE STAND STAAT.

12. Functiesnelheid.

Hiermee is een variabele snelheidsregeling mogelijk van
alle giekfuncties rechts van de knop. Gebruik twee han-
den om deze functies zo soepel mogelijk te laten wer-
ken: draai de knop naar links naar de langzaamste
stand, kies de functieschakelaar, houd de schakelaar
vast en draai de knop naar de gewenste snelheid. Om
soepel te stoppen, de knop naar links naar een lage
snelheid draaien alvorens de functieschakelaar los te
laten. 

Wanneer de knop helemaal naar links wordt gedraaid
totdat u een klik hoort, werken alle bedieningsfuncties,
inclusief rijden, hoofdgiek heffen en zwenken, in de
kruipsnelheid. Deze lage snelheid wordt gebruikt voor
het nauwkeurig plaatsen van het platform in de buurt van
obstakels. Een slaksymbool geeft de “kruipsnelheid”
aan; dit staat bij de functiesnelheidsknop en bij de pro-
portionele regelaars afgebeeld.

OPMERKIN

13. H

D
h
t
N
li
jo
v
r
m

OPMERKIN

OPMERKIN
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OM 
NIET
BLO

DE V
TIES
WOR
STE
OND

OPM

OPM

rpaneel op 
bedieningsstation
5., Indicatorpaneel op platformbedieningsstation)

schuwingslichtje en alarm van scheefstandalarm

anje lichtje geeft aan dat het chassis op een hel-
taat. Er wordt tevens een geluidsalarm gegeven
eer het chassis op een helling staat en de giek
 horizontaal is. Wanneer dit lichtje brandt terwijl
k geheven of uitgeschoven is, moet deze worden

choven en tot onder de horizontale stand worden
elaten en de machine vervolgens horizontaal
atst worden voordat het gebruik van de machine
 hervat. Als de giek boven de horizontale stand
en de machine op een helling staat, gaat het
fstandalarmlampje branden en klinkt een alarm
ordt de KRUIPSNELHEID automatisch geacti-
.

SCHEEFSTANDLICHTJE BRANDT TERWIJL DE GIEK
TGESCHOVEN IS, MOET DEZE WORDEN INGESCHO-
DER DE HORIZONTALE STAND WORDEN NEERGELA-
 MACHINE VERVOLGENS HORIZONTAAL ALVORENS

 SCHUIVEN OF BOVEN DE HORIZONTALE STAND TE
4 – JLG Hoogwerker –

14. Voetschakelaar (niet afgebeeld).

De voetschakelaar moet ingedrukt worden om de bedie-
ningselementen op het platform te kunnen gebruiken.

ERNSTIG LETSEL TE VOORKOMEN, MAG DE VOETSCHAKELAAR
 WORDEN VERWIJDERD, GEWIJZIGD OF UITGESCHAKELD DOOR
KKEREN OF WELKE ANDERE METHODE DAN OOK.

OETSCHAKELAAR MOET ZO WORDEN AFGESTELD DAT DE FUNC-
 WERKEN WANNEER HET PEDAAL ONGEVEER HALVERWEGE
DT INGEDRUKT. ALS DE SCHAKELAAR WERKT BINNEN DE LAAT-

 6 MM (1/4 INCH) VAN DE INDRUKAFSTAND (AAN BOVEN- OF
ERKANT), MOET DEZE WORDEN BIJGESTELD.

ERKING: Om de motor te kunnen starten, moet de voetscha-
kelaar losgelaten zijn (omhoog staan). De voetscha-
ke laa r  moet  geac t i veerd  worden  om de
bedieningselementen op het platform te laten func-
tioneren.

ERKING: Deze machines hebben een vertragingstimer van
7 seconden. Als een functie niet wordt ingescha-
keld binnen 7 seconden nadat de voetschakelaar is
ingedrukt, moet de voetschakelaar nogmaals wor-
den ingedrukt.

Indicato
platform

(Zie Figuur 3-

1. Waar

Dit or
ling s
wann
boven
de gie
inges
neerg
gepla
wordt
staat 
schee
en w
veerd

WANNEER HET 
GEHEVEN OF UI
VEN EN TOT ON
TEN. PLAATS DE
DE GIEK UIT TE
HEFFEN.
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randstofindicator.

eeft het brandstofpeil in de tank aan. Wanneer het
randstofpeil op 1/8 vol of minder staat, is er nog onge-
eer 15 liter (4 gal) bruikbare brandstof.

ctiveringslichtje.

iermee wordt aangegeven dat de voetschakelaar is
gedrukt en dat de platformbediening kan worden
ebruikt. Om het bedieningsstation te activeren, moet
e voetschakelaar worden ingedrukt en moet er binnen
even seconden een functie worden gekozen. Het
edieningsstation blijft actief zolang er geen vertraging
an zeven seconden is tussen het beëindigen van de
ne functie en het beginnen van de volgende. Als er een
terval van meer dan zeven seconden is, gaat het acti-

eringslichtje uit en werken de bedieningselementen
iet. Om het bedieningsstation opnieuw te activeren,
oet u uw voet van de voetschakelaar halen en deze

pnieuw indrukken.

dicator gloeibougies.

anneer dit lampje brandt, zijn de gloeibougies inge-
chakeld. Wacht tot het lampje uitgaat voordat u de
otor start.
HOOFDSTUK 3 - BEDIENINGSELEMENTEN EN

3122518 – JLG Hoogwerker –

2. Capaciteitsindicator.

Hiermee wordt aangegeven dat bij de huidige stand van
het platform de maximumcapaciteit is bereikt.

3. B

G
b
v

4. A

H
in
g
d
z
b
v
e
in
v
n
m
o

5. In

W
s
m

1. Scheefstand
2. Capaciteit
3. Brandstofpeil
4. Activeren
5. Gloeibougie

6. Motorstoring
7. Generator
8. Soft Touch
9. Kruipsnelheid

Figuur 3-5. Indicatorpaneel op 
platformbedieningsstation
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lstroomgenerator. (Indien aanwezig)

eer dit groene lampje brandt, is de generator inge-
eld.

tor Soft Touch. (Indien aanwezig)

eer dit gele lampje brandt, betekent dit dat de Soft
 bumper ergens tegen stoot. Alle bedieningsele-
n worden uitgeschakeld totdat op de ophefscha-

r wordt gedrukt, en dan werken de bedieningsele-
n in de kruipstand.

snelheidsindicator.

 indicator (een groen lichtje) brandt wanneer de
esnelheidsregelaar in de kruipstand wordt gezet
nt om aan te geven dat alle functies op de laagste

eid staan.
6 – JLG Hoogwerker –

6. Indicator motorstoring.

Op machines vóór S/N 61718 gaat het lichtje branden
en klinkt er een alarm wanneer het krachtsysteem van
de machine onmiddellijk service nodig heeft. Bij een van
de volgende condities gaat het lichtje branden en klinkt
het alarm: lage motoroliedruk, hoge temperatuur van
motorkoelvloeistof, verstopt motorluchtfilter, laag
dynamovermogen, verstopt hydrauliekolieretourfilter of
verstopt vulpompfilter.

Op machines vanaf S/N 61718 tot heden geeft dit lampje
aan dat het motorregelsysteem een storing heeft waar-
genomen en dat een diagnostische storingscode in het
systeemgeheugen is ingesteld. Zie de servicehandlei-
ding voor instructies over de storingscodes en het opha-
len van storingscodes.

Het storingslichtje blijft 2-3 seconden lang branden wan-
neer de sleutel op de stand Aan wordt gezet, om een
zelftest uit te voeren.

7. Wisse

Wann
schak

8. Indica

Wann
Touch
mente
kelaa
mente

9. Kruip

Deze
functi
en die
snelh
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BEDIENING

DIENINGSKENMERKEN 
 BEPERKINGEN

citeiten
 heffen van de giek boven de horizontale stand en/of het
chuiven van de giek voorbij de ingetrokken stand met
onder lading op het platform is gebaseerd op de vol-
de criteria:

e machine staat op een vlakke, stevige en horizontale 
ndergrond.

e last valt binnen de door de fabrikant opgegeven 
ominale ontwerpcapaciteit.

lle machinesystemen werken goed.

e banden zijn op de juiste spanning.

e machine is zoals hij oorspronkelijk door JLG is 
itgerust.
3122518 – JLG Hoogwerker –

HOOFDSTUK 4.  MACHINE

4.1 BESCHRIJVING
Deze machine is een zelfrijdende hydraulische hoogwerker
uitgerust met een werkplatform op het uiteinde van een
giek die geheven en gedraaid kan worden. De door deze
machines afgegeven trillingen zijn niet gevaarlijk voor een
machinist op het werkplatform. De gelijkwaardige continue
A-gewogen geluidsdruk op het werkplatform is minder dan
70 dB(A).

Het hoofdbedieningsstation is op het platform. Vanuit dit
bedieningsstation kan de machinist de machine vooruit en
achteruit rijden en sturen. De machinist kan de hoofd- of
torengiek omhoog of omlaag brengen en de giek naar links
of rechts zwenken. De giek kan standaard 360 graden con-
tinu naar links en rechts van de opbergstand worden
gezwenkt. De machine heeft een grondbedieningsstation
dat het platformbedieningsstation opheft. Vanaf het grond-
bedieningsstation wordt het heffen en zwenken van de giek
geregeld. Het wordt in noodgevallen gebruikt om het plat-
form op de grond neer te laten als de machinist op het plat-
form dit niet kan doen.

4.2 BE
EN

Capa
Het
uits
of z
gen

1. D
o

2. D
n

3. A

4. D

5. D
u
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OM 
DE M
GRO

Stand met de minste achterwaartse stabiliteit

PLATFORM 90 GRADEN 
DRAAIEN

GIEK GEHEEL GEHEVEN 
EN VOLLEDIG
INGESCHOVEN

E KANTELT IN DEZE
LS HIJ OVERBELAST 
OP EEN  HELLENDE
D WORDT GEBRUIKT
– JLG Hoogwerker –

Stabiliteit
Wanneer deze machine, zoals deze oorspronkelijk is ver-
vaardigd door JLG Industries, Inc., binnen de nominale
capaciteit wordt bediend op een vlakke, stevige en horizon-
tale ondergrond en overeenkomstig de instructies op de
machine en in deze handleiding, vormt deze in alle standen
van het platform een stabiele machine.

De stabiliteit van de machine is gebaseerd op twee stan-
den, namelijk “Voorwaartse stabiliteit” en “Achterwaartse
stabiliteit”. De machinestand met de minste achterwaartse
stabiliteit is afgebeeld in Figuur 4-1. en de stand met de
minste voorwaartse stabiliteit is afgebeeld in Figuur 4-2. 

VOORWAARTS OF ACHTERWAARTS KANTELEN TE VOORKOMEN,
ACHINE NIET OVERBELASTEN OF OP EEN HELLENDE ONDER-

ND GEBRUIKEN.

Figuur 4-1.  

DE MACHIN
RICHTING A
WORDT OF 

ONDERGRON
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aartse stabiliteit

DE MACHINE KANTELT IN DEZE RICHTING ALS HIJ
OVERBELAST WORDT OF OP EEN  HELLENDE

ONDERGROND WORDT GEBRUIKT
3122518 – JLG Hoogwerker –

Figuur 4-2.  Stand met de minste voorw

GIEK
HORIZONTAAL

TELESCOOP VOLLEDIG 
UITGESCHOVEN
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4.3

OPM  NIET DIRECT START, MAG HIJ NIET LANGDURIG
DEN. ALS DE MOTOR WEER NIET START, LAAT DE
AN 2-3 MINUTEN “AFKOELEN”. ALS DE MOTOR NA
GEN NIET START, RAADPLEEG DAN DE MOTORON-

DLEIDING.

Nadat de machinist het contactslot heeft ingescha-
keld bij een machine met een dieselmotor, moet hij
wachten totdat het lampje van de gloeibougies uit-
gaat voordat hij de motor start.

e sleutel van de keuzeschakelaar op “Grond”. Zet 
edings/noodstopschakelaar aan en druk de motor-
chakelaar omhoog totdat de motor start.

 ENKELE MINUTEN BIJ LAAG TOERENTAL OPWAR-
 HEM BELAST.

eer de motor genoeg tijd heeft gehad om op te 
en, zet u hem uit.
– JLG Hoogwerker –

MOTORBEDIENING

ERKING: De motor moet altijd eerst gestart worden vanaf het
grondbedieningsstation.

Startprocedure
1. Controleer de motorolie. Vul zo nodig olie bij overeen-

komstig de handleiding van de motorfabrikant.

2. Controleer het brandstofpeil. Vul zo nodig brandstof bij.

3. Controleer of de onderdelen van het luchtfilter aanwezig 
zijn en goed vastzitten.

ALS DE MOTOR
GETORND WOR
STARTMOTOR D
DIVERSE POGIN
DERHOUDSHAN

OPMERKING:

4. Zet d
de vo
starts

LAAT DE MOTOR
MEN VOORDAT U

5. Wann
warm
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JDEN

r 4-3., Dwars op helling en recht op helling

N MET DE GIEK UITGESCHOVEN OF BOVEN DE HORIZON-
D OP EEN VLAKKE, STEVIGE EN HORIZONTALE ONDER-

ET EEN GEOPENDE OF ONTGRENDELDE MOTORKAP.

HT OVER DE MACHINE NIET TE VERLIEZEN EN TE VOOR-
T DE MACHINE OP HELLINGEN OMKANTELT, MAG DE
IET RECHT OF DWARS OP HELLINGEN RIJDEN DIE STEILER
P HET INFORMATIEPLAATJE AAN DE LINKERKANT VAN
IS IS OPGEGEVEN.
3122518 – JLG Hoogwerker –

6. Zet de sleutel van de KEUZESCHAKELAAR op PLAT-
FORM. 

7. Zet de voedings/noodstopschakelaar op het platform 
aan en druk de motorstartschakelaar naar voren totdat 
de motor start.

OPMERKING: De voetschakelaar moet worden losgelaten
(omhoog staan) voordat de startmotor kan werken.
Als de startmotor werkt terwijl de voetschakelaar is
ingedrukt, MAG DE MACHINE NIET GEBRUIKT
WORDEN.

Stopzetprocedure

ALS EEN STORING VAN DE MOTOR EEN NIET-GEPLANDE STOPZET-
TING NODIG MAAKT, MOET DE OORZAAK WORDEN BEPAALD EN VER-
HOLPEN VOORDAT HET WERK WORDT VOORTGEZET.

1. Neem alle belasting weg en laat de motor 3-5 minuten 
lang met laag toerental werken; hierdoor kan de inwen-
dige motortemperatuur verder dalen.

2. Zet de voedings/noodstopschakelaar uit.

3. Zet de sleutel van de HOOFDSCHAKELAAR op UIT.

OPMERKING: Zie de handleiding van de motorfabrikant voor
gedetailleerde informatie.

4.4 RI

Zie Figuu

RIJD ALLEE
TALE STAN
GROND.

RIJD NIET M

OM DE MAC
KOMEN DA
MACHINE N
ZIJN DAN O
HET CHASS
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RIJD
LAA
WAN
PLA
EEN
KEL
DICH
GIEK

CON
EN H
VER
MET

rdt beperkt door twee factoren:

gshoek, het hellingspercentage dat de machine 
limmen.

shelling, de hoek van de helling waarlangs de 
ine kan rijden.

de giek geheven of uitgeschoven is, mag de
iet op hellingen of dwarshellingen worden gebruikt
zijn dan door het scheefstandalarm wordt waarge-
et scheefstandalarm klinkt om de machinist te

wen wanneer de machine op een onveilige helling
oge versnelling van de machine wordt ook terug-
ot lage versnelling.
– JLG Hoogwerker –

 OP HELLINGEN MET DE RIJSNELHEID/KOPPELKEUZESCHAKE-
R IN DE VOORWAARTSE STAND. WEES UITERST VOORZICHTIG
NEER U ACHTERUIT RIJDT EN STEEDS WANNEER U MET HET

TFORM OMHOOG RIJDT EN SPECIAAL WANNEER U RIJDT TERWIJL
 DEEL VAN DE MACHINE ZICH BINNEN 2 M (6 FT) VAN EEN OBSTA-
 BEVINDT. GEBRUIK DE RIJFUNCTIE NIET OM HET PLATFORM
TBIJ EEN OBSTAKEL TE MANOEUVREREN; GEBRUIK EEN VAN DE
FUNCTIES.

TROLEER DE ZWART/WITTE RICHTINGPIJLEN OP HET CHASSIS
ET PLATFORMBEDIENINGSSTATION VOORDAT U GAAT RIJDEN.

PLAATS DE RIJREGELAARS IN DE RICHTING DIE OVEREENKOMT
 DE RICHTINGPIJLEN.

Rijden wo

1. Hellin
kan k

2. Dwar
mach

Wanneer 
machine n
die groter 
nomen. H
waarschu
staat. De h
gebracht t

VOORUIT ACHTERUIT
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ht op helling

DE OVERSCHRIJDEN

DWARS OP HELLING
3122518 – JLG Hoogwerker –

Figuur 4-3.  Dwars op helling en rec

RIJD DE MACHINE NIET OP HELLINGEN DIE DE WAAR
OP HET FABRIKANTENPLAATJE

RECHT OP HELLING

HORIZONTAAL
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OPM

e schakelaars als volgt om hellingen op te rijden:
e Rijsnelheid/Koppelkeuzeschakelaar op “Hoog”. 

Voor een vloeiendere besturing wanneer u met
geheel uitgeschoven giek rijdt, zet u de rijregelaar
op “Langzaam” alvorens te stoppen.

EN
 voetschakelaar in om de machine te sturen, druk
kerkant van de schakelaar om naar links te sturen,
chterkant om naar rechts te sturen.

OORDAT U DE MACHINE BEDIENT OF DE GIEK ZICH
TERAS BEVINDT. ALS DE GIEK ZICH BOVEN DE
WIELEN) BEVINDT, IS DE BEWEGING VAN DE STUUR-

 TEGENOVERGESTELD AAN WAT OP DE PLAATJES OP
AANGEGEVEN.
– JLG Hoogwerker –

Vooruit en achteruit rijden.
1. Druk op de voetschakelaar terwijl de motor draait, zet de 

rijhendel in de voorwaartse stand en houd hem daar 
zolang u vooruit wilt rijden.

ERKING: Wanneer de rij- of stuurfuncties worden gebruikt,
voorkomt een bevei l igingssysteem dat de
giekfuncties worden gebruikt.

2. Druk op de voetschakelaar, zet de rijhendel in de stand 
“Achteruit” en houd hem daar zolang u achteruit wilt 
rijden.

3. Druk op de voetschakelaar en zet de stuurhendel naar 
rechts om naar rechts te rijden en naar links om naar 
links te rijden.

4. Om de maximale rijsnelheid te krijgen, zet u de 
rijregelaar op “Snel” en activeert u de volgende 
schakelaars: 
Zet de Rijsnelheid/Koppelkeuzeschakelaar op “Snel” 
(voorwaartse stand).

5. Zet de schakelaars als volgt alvorens de machine 
te stoppen:
Zet de Rijsnelheid/Koppelkeuzeschakelaar op 
“Langzaam” (achterwaartse stand).

6. Zet d
Zet d

OPMERKING:

4.5 STUR
Druk de
op de lin
op de re

CONTROLEER V
BOVEN DE ACH
VOORAS (STUUR
EN RIJHENDELS
DE MACHINE IS 
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n vanaf een plaats boven de grond
 het volgende alvorens het platform boven de grond  te
n:

epaal wat het totale gewicht zal zijn nadat het extra 
ewicht is geladen (personen, gereedschap en beno-
igdheden).

ls het totale gewicht op het platform minder dan het 
ominale vermogen zal zijn, kan gewicht worden toege-
oegd.

orm rechtzetten
mhoog bijstellen. Druk de voetschakelaar in. Om het 
latform omhoog te brengen, de bedieningsschakelaar 
Platform rechtzetten” omhoog zetten en vasthouden 
otdat het platform recht staat.

mlaag bijstellen. Druk de voetschakelaar in. Om het 
latform omlaag te brengen, de bedieningsschakelaar 
Platform rechtzetten” omlaag zetten en vasthouden tot-
at het platform recht staat.

orm draaien
ruk de voetschakelaar in. Om het platform naar links te 
raaien, de schakelaar “Platform draaien” naar links zet-

en en vasthouden totdat de gewenste stand is bereikt.
3122518 – JLG Hoogwerker –

4.6 PARKEREN EN BERGEN
Parkeer en berg de machine als volgt:

1. Parkeer de machine in de rijstand, met de giek neerge-
laten over de achterkant, alle toegangspanelen en luiken 
gesloten en vastgezet, en het contactslot uit.

2. Controleer of de remmen de machine op zijn plaats hou-
den.

3. Plaats blokken voor en achter de wielen.

4. Zet de keuzeschakelaar uit en haal de sleutel eruit.

4.7 PLATFORM

Laden vanaf de grond
1. Plaats het chassis op een vlakke, stevige en horizontale 

ondergrond.

2. Als de totale belasting (personen, gereedschap en 
benodigdheden) minder dan de nominale capaciteit is, 
dient u de lading gelijkmatig over de vloer van het plat-
form te verdelen, waarna u naar de werkplaats kunt 
gaan.

Lade
Doe
lade

1. B
g
d

2. A
n
v

Platf
1. O

p
“
t

2. O
p
“
d

Platf
1. D

d
t
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4.8

ER B
STA
WAN
STA
STA

VER
VOO
SCH
HEL
TAA
TAL

ALS
BRA
VEN
MAC
ALV
MAC

DER DE HORIZONTALE STAND IS HET TOEGESTAAN
T OP HELLINGEN TE RIJDEN DIE OP HET SERIENUM-

JN AANGEGEVEN.

ETSEL TE VOORKOMEN, MAG DE MACHINE NIET
DEN ALS BEDIENINGSHENDELS OF TUIMELSCHAKE-
EWEGING VAN HET PLATFORM BESTUREN NIET NAAR
AN WANNEER ZE WORDEN LOSGELATEN.

OTSING EN LETSEL ALS HET PLATFORM NIET STOPT
EDIENINGSSCHAKELAAR OF HENDEL WORDT LOS-

 UW VOET VAN DE VOETSCHAKELAAR TE HALEN OF
T DE NOODSTOPSCHAKELAAR TE STOPPEN.

nken
 voetschakelaar in om de giek te zwenken. Breng
kregelaar, met de voetschakelaar geactiveerd,

hts of links voor de gewenste richting.

LDOENDE RUIMTE IS WANNEER U DE GIEK ZWENKT,
 NABIJGELEGEN MUREN, AFSCHEIDINGEN EN APPA-

AKT.
0 – JLG Hoogwerker –

2. Druk de voetschakelaar in. Om het platform naar rechts 
te draaien, de schakelaar “Platform draaien” naar rechts 
zetten en vasthouden totdat de gewenste stand is 
bereikt.

GIEK

EVINDT ZICH EEN ORANJE WAARSCHUWINGSLAMPJE (SCHEEF-
NDALARM) OP DE BEDIENINGSCONSOLE DAT GAAT BRANDEN
NEER HET CHASSIS OP EEN HELLING VAN 5 GRADEN OF MEER

AT. DE GIEK MAG NIET GEZWENKT OF BOVEN DE HORIZONTALE
ND GEHEVEN WORDEN WANNEER DIT LICHT BRANDT.

TROUW NIET OP HET SCHEEFSTANDALARM ALS INDICATOR
R HET WEL OF NIET HORIZONTAAL STAAN VAN HET CHASSIS. HET
EEFSTANDALARM GEEFT AAN DAT HET CHASSIS OP EEN STEILE
LING STAAT (5 GRADEN OF MEER). HET CHASSIS MOET HORIZON-
L STAAN VOORDAT DE GIEK GEZWENKT OF BOVEN DE HORIZON-
E STAND GEHEVEN MAG WORDEN.

 HET ORANJE WAARSCHUWINGSLICHTJE (KANTELALARM) GAAT
NDEN WANNEER DE GIEK BOVEN HORIZONTAAL WORDT GEHE-
, HET PLATFORM OP DE GROND NEERLATEN EN VERVOLGENS DE
HINE VERPLAATSEN TOTDAT HET CHASSIS HORIZONTAAL STAAT
ORENS DE GIEK TE HEFFEN, OM TE VOORKOMEN DAT DE
HINE KANTELT.

MET DE GIEK ON
DWARS EN RECH
MERPLAATJE ZI

OM ERNSTIG L
GEBRUIKT WOR
LAARS DIE DE B
“UIT” TERUGGA

VOORKOM EEN B
WANNEER EEN B
GELATEN, DOOR
DE MACHINE ME

Giek zwe
Druk de
de zwen
naar rec

ZORG DAT ER VO
ZODAT DE GIEK
RATUUR NIET RA



HOOFDSTUK 4 - MACHINEBEDIENING

4-11

LPVOEDING - MACHINES NIET 
TGERUST MET ADE

DE MACHINE MET HULPVOEDING WERKT, MAG ER NIET
ÉÉN FUNCTIE TEGELIJK WORDEN GEBRUIKT. (BIJ GELIJK-
DIENING KAN DE 12-VOLT MOTOR VAN DE HULPPOMP

ST WORDEN.)

evindt zich een hulpvoedingsschakelaar (tuimelscha-
ar) op het platformbedieningsstation en ook een op het

ndbedieningsstation. Wanneer een van deze schake-
s wordt bediend, wordt de elektrisch aangedreven
hydrauliekpomp ingeschakeld. Dit dient te gebeuren
neer de hoofdstroom uitvalt. Met de hulppomp kan de
 geheven, in- en uitgeschoven en gezwenkt worden.

als volgt te werk om de hulpvoeding in te schakelen:

ering vanaf platformbedieningsstation
et de sleutel van de keuzeschakelaar “Platform/Grond” 
p “Platform”.

et de voedings/noodstopschakelaar aan.

ruk op de voetschakelaar en houd hem ingedrukt.
3122518 – JLG Hoogwerker –

Hoofdgiek omhoog en omlaag brengen

OPMERKING: De heffunctie werkt niet wanneer de giek bijna
geheel geheven is en het platform niet horizontaal
staat.

Om de hoofdgiek omhoog of omlaag te brengen de hef-
schakelaar voor de hoofdgiek, met de voetschakelaar
geactiveerd, omhoog of omlaag zetten totdat de gewenste
hoogte is bereikt.

Hoofdgiek in/uitschuiven
Om de hoofdgiek in- of uit te schuiven, moet de in/uitschuif-
schakelaar van de hoofdgiek, geactiveerd met de voet-
schakelaar, op In of Uit worden gezet en worden vastge-
houden totdat het platform de gewenste stand heeft
bereikt.

4.9 HU
UI

WANNEER 
MEER DAN 
TIJDIGE BE
OVERBELA

Er b
kela
gro
laar
hulp
wan
giek
Ga 

Activ
1. Z

o

2. Z

3. D
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VOEDING - MACHINES UITGERUST 
DE

ACHINE MET HULPVOEDING WERKT, MAG ER NIET
UNCTIE TEGELIJK WORDEN GEBRUIKT. (BIJ GELIJK-
ING KAN DE 12-VOLT MOTOR VAN DE HULPPOMP

ORDEN.)

dt zich een hulpvoedingsschakelaar (tuimelscha-
p het platformbedieningsstation en ook een op het
dieningsstation. Wanneer een van deze schake-
rdt bediend, wordt de elektrisch aangedreven

rauliekpomp ingeschakeld. Dit dient te gebeuren
r de hoofdstroom uitvalt. Met de hulppomp kan de
even, in- en uitgeschoven en gezwenkt worden.

olgt te werk om de hulpvoeding in te schakelen:

g vanaf platformbedieningsstation
 sleutel van de keuzeschakelaar “Platform/Grond” 
latform”.

e voedings/noodstopschakelaar aan.

op de voetschakelaar en houd hem ingedrukt.

e hulpvoedingsschakelaar aan en houd hem vast.
2 – JLG Hoogwerker –

4. Bedien de bedieningsschakelaar, hendel of regelaar 
voor de gewenste functie en houd hem vast.

5. Zet de hulpvoedingsschakelaar aan en houd hem vast.

6. Laat de hulpvoedingsschakelaar, de gekozen 
bedieningsschakelaar, hendel of regelaar en de 
voetschakelaar los.

7. Zet de voedings/noodstopschakelaar uit.

Activering vanaf grondbedieningsstation
1. Zet de sleutel van de keuzeschakelaar “Platform/Grond” 

op “Grond”.

2. Zet de voedings/noodstopschakelaar aan.

3. Bedien de bedieningsschakelaar of regelaar voor de 
gewenste functie en houd hem vast.

4. Zet de hulpvoedingsschakelaar aan en houd hem vast.

5. Laat de hulpvoedingsschakelaar en de betreffende 
bedieningsschakelaar of regelaar los.

6. Zet de voedings/noodstopschakelaar uit.

4.10 HULP
MET A

WANNEER DE M
MEER DAN ÉÉN F
TIJDIGE BEDIEN
OVERBELAST W

Er bevin
kelaar) o
grondbe
laars wo
hulphyd
wannee
giek geh
Ga als v

Activerin
1. Zet de

op “P

2. Zet d

3. Druk 

4. Zet d
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OPZETTEN EN PARKEREN
ijd de machine naar een beveiligd gebied.

org dat de hoofdgiek geheel is ingeschoven en over 
e achteras (aandrijfas) is neergelaten, en dat alle 

oegangspanelen en luiken gesloten en vastgezet zijn.

eem alle belasting weg en laat de motor 3-5 minuten 
ng met laag toerental werken; hierdoor kan de 
wendige motortemperatuur verder dalen.

et de sleutel van de keuzeschakelaar op het 
rondbedieningsstation op “Uit” (middelste stand). 
et de voedings/noodstopschakelaar uit (omlaag). 
aal de sleutel eruit.

edek de platformbedieningsconsole om de 
structieplaatjes, waarschuwingsstickers en 
edieningselementen tegen ongunstige 
mstandigheden te beschermen.
3122518 – JLG Hoogwerker –

5. Bedien de bedieningsschakelaar, hendel of regelaar 
voor de gewenste functie en houd hem vast.

6. Laat de hulpvoedingsschakelaar, de gekozen 
bedieningsschakelaar, hendel of regelaar en de 
voetschakelaar los.

7. Zet de voedings/noodstopschakelaar uit.

Activering vanaf grondbedieningsstation
1. Zet de sleutel van de keuzeschakelaar “Platform/Grond” 

op “Grond”.

2. Zet de voedings/noodstopschakelaar aan.

3. Zet de hulpvoedingsschakelaar aan en houd hem vast.

4. Bedien de bedieningsschakelaar of regelaar voor de 
gewenste functie en houd hem vast.

5. Laat de hulpvoedingsschakelaar en de betreffende 
bedieningsschakelaar of regelaar los.

6. Zet de voedings/noodstopschakelaar uit.

4.11 ST
1. R

2. Z
d
t

3. N
la
in

4. Z
g
Z
H

5. B
in
b
o
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4.1 odig is om de machine te hijsen met een boven-
mobiele kraan, is het zeer belangrijk dat de hijsin-
en alleen aan de daarvoor bestemde plaatsen
bevestigd. (Zie Figuur 4-6, Sticker “Hijsen en vast-
)

Er bevinden zich sjorogen aan de voorkant, in het
midden en aan de achterkant van het chassis. Er
bevinden zich sjorogen in de plaat die op de voor-
kant van de machine bij het scharnierpunt van de
giek is gemonteerd. (Zie Figuur 4-6, Sticker “Hijsen
en vastsjorren”)
4 – JLG Hoogwerker –

2 VASTSJORREN EN HIJSEN
Het gewicht van de machine is op het serienummerplaatje
gestempeld. Als het plaatje ontbreekt of onleesbaar is, kunt
u JLG Industries bellen of de afzonderlijke machine wegen
om het brutogewicht te verkrijgen.

Wanneer de machine vervoerd wordt, moet de giek in de
opbergstand staan en de machine stevig vastgesjord zijn
op het platform van de truck of aanhanger. Er bevinden zich
vier sjorogen op het chassis, één op elke hoek van de
machine. Vergrendel de draaischijf alvorens lange afstan-
den te rijden of de machine op een truck of aanhanger te
vervoeren.

Als het n
loop- of 
richting
worden 
sjorren”

OPMERKING:
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odellen

MERKING: Wanneer de machine over ruw terrein
of een lange afstand wordt vervoerd,
moet de giek met blokken en banden
worden vastgezet wanneer het vaste
gieksegment niet op zijn blok kan rus-
ten. Hierdoor wordt vermeden dat de
giek tijdens het vervoer op en neer
springt en wordt mogelijke schade
voorkomen.
3122518 – JLG Hoogwerker –

Figuur 4-4.  Machine vastsjorren - 400S m

OP
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odellen

OPMERKING: Wanneer de machine over ruw
terrein of een lange afstand
wordt vervoerd, moet de giek
met blokken en banden worden
vastgezet wanneer het vaste
gieksegment niet op zijn blok
kan rusten. Hierdoor wordt ver-
meden dat de giek tijdens het
vervoer op en neer springt en
wordt mogelijke schade voor-
komen.
6 – JLG Hoogwerker –

Figuur 4-5.  Machine vastsjorren - 460SJ m
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etten

TTEN

UCTIES VOOR VASTZETTEN
 in de opbergstand met vergrendelde draaischijf.

lle losse voorwerpen van de machine.

ssis en het platform vast met banden of kettingen 
nde sterkte.

de bedienings- en veiligheidshandleiding
voor meer informatie.
3122518 – JLG Hoogwerker –

Figuur 4-6.  Hijsen en vastz

BELANGRIJK

ZWAARTEPUNTHIER HIJSEN

HIER VASTZE
EN HIJSEN

HIER VASTZETTEN

HIER 
VASTZETTEN

HARS VAN DRAAIKRANS

209 cm (82.25 in)101 cm (39.6 in)

HIJSINSTRUCTIES
1. Zie de bedienings- en veiligheidshandleiding voor het bruto 

gewicht (bij benadering) van de machine zoals deze 
oorspronkelijk is gefabriceerd.

2. Zet de giek in de opbergstand met vergrendelde draaischijf.

3. Verwijder alle losse voorwerpen van de machine.

4. Breng de hijsbevestiging zodanig aan dat de machine niet 
wordt beschadigd en horizontaal blijft.

INSTR
1. Zet de giek

2. Verwijder a

3. Zet het cha
van voldoe

Zie 
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4.1

GEV
HEE
DE M
SLE
INST
GEV

MAX
DAN

MAX

SLE
DRIJ

kel de aandrijfnaven weer in door de uitschakeldop 
 keren. (Zie Figuur 4-7.)

uur 4-7.  Uitschakelnaaf aandrijving

DRIJFNAAF

Aandrijfnaaf
uitgeschakeld

Aandrijfnaaf
ingeschakeld

UITSCHAKELDOP

UITSCHAKELDOP
(OMGEKEERD)

DRIJFNAAF
8 – JLG Hoogwerker –

3 SLEPEN

AAR - VOERTUIG/MACHINE ONBESTUURBAAR. DE MACHINE
FT BIJ HET SLEPEN GEEN REMMEN. HET SLEEPVOERTUIG MOET
ACHINE TE ALLEN TIJDE ONDER CONTROLE KUNNEN HOUDEN.

PEN OP VERKEERSWEGEN NIET TOEGESTAAN. NALATEN DEZE
RUCTIES TE VOLGEN KAN ERNSTIG OF DODELIJK LETSEL TOT
OLG HEBBEN.

IMALE SLEEPSNELHEID 8 KM/U (5 MPH) GEDURENDE NIET MEER
 30-45 MINUTEN.

IMALE HELLING VOOR SLEPEN 25%.

Voordat de machine gesleept wordt, moet het volgende
gedaan worden:

EP DE MACHINE NIET TERWIJL DE MOTOR DRAAIT OF DE AAN-
FNAVEN INGESCHAKELD ZIJN.

1. Schuif de giek in, laat hem neer en plaats hem boven de 
aangedreven achterwielen in lijn met de rijrichting.

2. Schakel de aandrijfnaven uit door de uitschakeldop om 
te keren. (Zie Figuur 4-7.) Ga als volgt te werk na het sle-
pen van de machine:

3. Scha
om te

Fig

AAN

AAN
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kers zijn vervaardigd van een drukgevoelig hechtmate-
l en hebben een zelfklevende achterkant en een
chermlaag aan de voorkant. Verwijder de beschadigde
ker en maak de ondergrond goed schoon voordat u een
we sticker aanbrengt. Trek de achterkant eraf, druk de

uwe sticker op de ondergrond en verwijder de
chermlaag.

G: Plaatjes en stickers kunt u bestellen aan de hand
van de onderdeelnummers die bij elk plaatje en elke
sticker staan.
3122518 – JLG Hoogwerker –

4.14 PLAATJES EN STICKERS
Lees alle plaatjes en stickers aandachtig. BEDIEN EEN
MACHINE NIET WAAROP PLAATJES OF STICKERS MET
WAARSCHUWINGEN OF INSTRUCTIES ONTBREKEN OF
ONLEESBAAR ZIJN. Vervang plaatjes en stickers als ze
beschadigd of onleesbaar zijn of ontbreken.

Stic
riaa
bes
stic
nieu
nie
bes

OPMERKIN
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 1 van 4
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Figuur 4-8.  Plaats van stickers - Blad
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Blad 2 van 4
3122518 – JLG Hoogwerker –

Figuur 4-9.  Plaats van stickers - 
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 van 4

VÓÓR
S/N 72073
2 – JLG Hoogwerker –

Figuur 4-10.  Plaats van stickers - Blad 3

VÓÓR
S/N 72073

VÓÓR
S/N 72618
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d 4 van 4
3122518 – JLG Hoogwerker –

Figuur 4-11.  Plaats van stickers - Bla

PLATFORM MET
INGANG OPZIJ
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 230 kg (500 lb)

Japans
0259175-17

Koreaans
0259177-17

Engels/
Spaans

0259179-14

1703926 1703927 1703923

1703932 1703933 1703929

1703938 1703939 1703935

1703950 1703951 1703947

1706708 1706708 1706708

1706741 1706709 1706709

1704472 1704472 1704472

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - 1704001

1704277 1704277 1704277

1704102 1704103 1704098

1704110 1704111 1704106

- - - - 3251813

1701502 1701502 1701502

1701503 1701503 1701503
4 – JLG Hoogwerker –

Table 4-1. Stickers - 400S met een capaciteit van

Itemnr. ANSI
0259159-14

CE
Australisch
0275066-3

Portugees/
Spaans

0259185-14

Chinees
0259183-17

Frans
0259181-16

1 1703797 1705921 1703928 1703925 1703924

2 1703798 1705822 1703934 1703931 1703930

3 1703805 1705961 1703940 1703937 1703936

4 1703804 1701518 1703952 1703949 1703948

5 1706708 - - 1706708 1706708 1706708

6 1706709 - - 1706741 1706709 1706709

7 1704472 1704472 1704472 1704472 1704472

8 - - - - - - - - - -

9 - - - - - - - - - -

10 - - - - - - - - - -

11 1702868 - - 1704002 - - 1704000

12 1704277 1704277 1704277 1704277 1704277

13 1704096 1705978 1704100 1704101 1704099

14 1704104 1705978 1704108 1704109 1704107

15 3251813 1705084 3251813 - - 3251813

16 1701502 1701502 1701502 1701502 1701502

17 1701503 1701503 1701503 1701503 1701503
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504 1701504 1701504 1701504

006 - - - - 1704007

631 1702631 1702631 1702631

584 1700584 1700584 1700584

- - - - - - -

509 1701509 1701509 1701509

300 1702300 1702300 1702300

500 1701500 1701500 1701500

529 1701529 1701529 1701529

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

984 1703980 1703981 1703983

126 1706126 1706126 - -

 van 230 kg (500 lb)

ns
81-16

Japans
0259175-17

Koreaans
0259177-17

Engels/
Spaans

0259179-14
3122518 – JLG Hoogwerker –

18 1701504 1701504 1701504 1701504 1701

19 1702153 - - 1704008 - - 1704

20 - - 1702631 1702631 1702631 1702

21 1700584 1700584 1700584 1700584 1700

22 - - - - - - - - - 

23 1701509 1701509 1701509 1701509 1701

24 1702300 1702300 1702300 1702300 1702

25 1701500 1701500 1701500 1701500 1701

26 1701529 1701529 1701529 1701529 1701

27 - - - - - - - - - 

28 - - - - - - - - - 

29 - - - - - - - - - 

30 - - - - - - - - - 

31 - - - - - - - - - 

32 - - - - - - - - - 

33 - - - - - - - - - 

34 - - 1705828 1703985 1703982 1703

35 1706126 1706126 - - 1706126 1706

Table 4-1. Stickers - 400S met een capaciteit

Itemnr. ANSI
0259159-14

CE
Australisch
0275066-3

Portugees/
Spaans

0259185-14

Chinees
0259183-17

Fra
02591
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- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - N/A - -

- - N/A - -

- - N/A - -

1701499 1701499 1701499

3252680 3252681 3252682

1704412 1704412 1704412

- - - - - -

1701691 1701691 1701691

1704726 1704726 1704726

- - - - - -

- - - - - -

 230 kg (500 lb)

Japans
0259175-17

Koreaans
0259177-17

Engels/
Spaans

0259179-14
6 – JLG Hoogwerker –

36 - - - - - - - - - -

37 - - - - - - - - - -

38 - - - - - - - - - -

39 - - - - - - - - 1705514

40 - - - - - - - - - -

41 - - - - - - - - - -

42 - - - - - - - - - -

43 - - - - - - - - - -

44 - - - - - - - - - -

45 1701499 1701499 1701499 1701499 1701499

46 3252672 1707031 3252685 3252684 3252683

47 1704412 1704412 1704412 1704412 1704412

48 - - - - - - - - - -

49 1701691 1701691 1701691 1701691 1701691

50 1704726 1704726 1704726 1704726 1704726

51 - - - - - - - - - -

52 - - - - - - - - - -

Table 4-1. Stickers - 400S met een capaciteit van

Itemnr. ANSI
0259159-14

CE
Australisch
0275066-3

Portugees/
Spaans

0259185-14

Chinees
0259183-17

Frans
0259181-16
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 van 340 kg (750 lb)

ns
92-14

Japans
0259989-14

Koreaans
0259990-14

Engels/
Spaans

0259991-12

924 1703926 1703927 1703923

930 1703932 1703933 1703929

936 1703938 1703939 1703935

948 1703950 1703951 1703947

708 1706708 1706708 1706708

709 1706709 1706709 1706709

472 1704472 1704472 1704472

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

000 - - - - 1704001

277 1704277 1704277 1704277

068 1705065 1705066 1705067

074 1705071 1705072 1705073

813 - - - - 3251813

502 1701502 1701502 1701502

503 1701503 1701503 1701503
3122518 – JLG Hoogwerker –

Table 4-2. Stickers - 400S met een capaciteit

Itemnr. ANSI
0259981-12

CE
Australisch
0275068-3

Portugees/
Spaans

0259994-12

Chinees
0259993-14

Fra
02599

1 1703797 1705921 1703928 1703925 1703

2 1703798 1705822 1703934 1703931 1703

3 1703805 1705961 1703940 1703937 1703

4 1703804 1701518 1703952 1703949 1703

5 1706708 - - 1706708 1706708 1706

6 1706709 - - 1706709 1706741 1706

7 1704472 1704472 1704472 1704472 1704

8 - - - - - - - - - 

9 - - - - - - - - - 

10 - - - - - - - - - 

11 1702868 - - 1704002 - - 1704

12 1704277 1704277 1704277 1704277 1704

13 1704488 1706382 1705070 1705069 1705

14 1704489 1706382 1705076 1705075 1705

15 3251813 1705084 3251813 - - 3251

16 1701502 1701502 1701502 1701502 1701

17 1701503 1701503 1701503 1701503 1701
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1701504 1701504 1701504

- - - - 1704007

1702631 1702631 1702631

1700584 1700584 1700584

N/A - - - -

1701509 1701509 1701509

1702300 1702300 1702300

1701500 1701500 1701500

1701529 1701529 1701529

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

1703980 1703981 1703983

1704829 1704829 - -

 340 kg (750 lb)

Japans
0259989-14

Koreaans
0259990-14

Engels/
Spaans

0259991-12
8 – JLG Hoogwerker –

18 1701504 1701504 1701504 1701504 1701504

19 1702153 - - 1704008 - - 1704006

20 - - 1702631 1702631 1702631 1702631

21 1700584 1700584 1700584 1700584 1700584

22 - - - - - - - - - -

23 1701509 1701509 1701509 1701509 1701509

24 1702300 1702300 1702300 1702300 1702300

25 1701500 1701500 1701500 1701500 1701500

26 1701529 1701529 1701529 1701529 1701529

27 - - - - - - - - - -

28 - - - - - - - - - -

29 - - - - - - - - - -

30 - - - - - - - - - -

31 - - - - - - - - - -

32 - - - - - - - - - -

33 - - - - - - - - - -

34 - - 1705828 1703985 1703982 1703984

35 1704829 1704829 - - 1704829 1704829

Table 4-2. Stickers - 400S met een capaciteit van

Itemnr. ANSI
0259981-12

CE
Australisch
0275068-3

Portugees/
Spaans

0259994-12

Chinees
0259993-14

Frans
0259992-14
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- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

514 - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

499 1701499 1701499 1701499

683 3252672 3252681 3252682

412 1704412 1704412 1704412

- - - - - - -

691 1701691 1701691 1701691

726 1704726 1704726 1704726

- - - - - - -

- - - - - - -

 van 340 kg (750 lb)

ns
92-14

Japans
0259989-14

Koreaans
0259990-14

Engels/
Spaans

0259991-12
3122518 – JLG Hoogwerker –

36 - - - - - - - - - 

37 - - - - - - - - - 

38 - - - - - - - - - 

39 - - - - - - - - 1705

40 - - - - - - - - - 

41 - - - - - - - - - 

42 - - - - - - - - - 

43 - - - - - - - - - 

44 - - - - - - - - - 

45 1701499 1701499 1701499 1701499 1701

46 3252672 1707031 3252685 3252684 3252

47 1704412 1704412 1704412 1704412 1704

48 - - - - - - - - - 

49 1701691 1701691 1701691 1701691 1701

50 1704726 1704726 1704726 1704726 1704

51 - - - - - - - - - 

52 - - - - - - - - - 

Table 4-2. Stickers - 400S met een capaciteit

Itemnr. ANSI
0259981-12

CE
Australisch
0275068-3

Portugees/
Spaans

0259994-12

Chinees
0259993-14

Fra
02599
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Japans
0259176-14

Koreaans
0259178-14

Engels/
Spaans

0259180-13

1703926 1703927 1703923

1703932 1703933 1703929

1703938 1703939 1703935

1703950 1703951 1703947

1706708 1706708 1706708

1706709 1706709 1706709

1704473 1704473 1704473

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - 1704001

1704277 1704277 1704277

1703996 1703996 1701645

- - - - 1702688

- - - - 3251813

1701502 1701502 1701502

1701503 1701503 1701503
0 – JLG Hoogwerker –

Table 4-3. Stickers - 460SJ

Itemnr. ANSI
0259160-13

CE
Australisch
0275067-3

Portugees/
Spaans

0259186-14

Chinees
0259184-15

Frans
0259182-15

1 1703797 1705921 1703928 1703925 1703924

2 1703798 1705822 1703934 1703931 1703930

3 1703805 1705961 1703940 1703937 1703936

4 1703804 1701518 1703952 1703949 1703948

5 1706708 - - 1706708 1706708 1706708

6 1706709 - - 1706709 1706709 1706709

7 1704473 1704473 1704473 1704473 1704473

8 - - - - - - - - - -

9 - - - - - - - - - -

10 - - - - - - - - - -

11 1702868 - - 1704002 - - 1704000

12 1704277 1704277 1704277 1704277 1704277

13 1701645 1705978 1703996 1703996 1703996

14 1702688 1705978 1704112 - - 1704112

15 3251813 1705084 3251813 - - 3251813

16 1701502 1701502 1701502 1701502 1701502

17 1701503 1701503 1701503 1701503 1701503
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504 1701504 1701504 1701504

006 - - - - 1704007

631 1702631 1702631 1702631

584 1700584 1700584 1700584

- - - - - - -

509 1701509 1701509 1701509

300 1702300 1702300 1702300

500 1701500 1701500 1701500

529 1701529 1701529 1701529

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

984 1703980 1703981 1703983

828 1704829 1704828 - -

J

ns
82-15

Japans
0259176-14

Koreaans
0259178-14

Engels/
Spaans

0259180-13
3122518 – JLG Hoogwerker –

18 1701504 1701504 1701504 1701504 1701

19 1702153 - - 1704008 - - 1704

20 - - 1702631 1702631 1702631 1702

21 1700584 1700584 1700584 1700584 1700

22 - - - - - - - - - 

23 1701509 1701509 1701509 1701509 1701

24 1702300 1702300 1702300 1702300 1702

25 1701500 1701500 1701500 1701500 1701

26 1701529 1701529 1701529 1701529 1701

27 - - - - - - - - - 

28 - - - - - - - - - 

29 - - - - - - - - - 

30 - - - - - - - - - 

31 - - - - - - - - - 

32 - - - - - - - - - 

33 - - - - - - - - - 

34 - - 1705828 1703985 1703982 1703

35 1704829 1704828 - - 1704828 1704

Table 4-3. Stickers - 460S

Itemnr. ANSI
0259160-13

CE
Australisch
0275067-3

Portugees/
Spaans

0259186-14

Chinees
0259184-15

Fra
02591
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- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

1701499 1701499 1701499

3252680 3252681 3252682

1704412 1704412 1704412

- - - - - -

1701691 1701691 1701691

1704726 1704726 1704726

- - - - - -

- - - - - -

Japans
0259176-14

Koreaans
0259178-14

Engels/
Spaans

0259180-13
2 – JLG Hoogwerker –

36 - - - - - - - - - -

37 - - - - - - - - - -

38 - - - - - - - - - -

39 - - - - - - - - 1705514

40 - - - - - - - - - -

41 - - - - - - - - - -

42 - - - - - - - - - -

43 - - - - - - - - - -

44 - - - - - - - - - -

45 1701499 1701499 1701499 1701499 1701499

46 3252672 1707031 3252685 3252672 3252683

47 1704412 1704412 1704412 1704412 1704412

48 - - - - - - - - - -

49 1701691 1701691 1701691 1701691 1701691

50 1704726 1704726 1704726 1704726 1704726

51 - - - - - - - - - -

52 - - - - - - - - - -

Table 4-3. Stickers - 460SJ

Itemnr. ANSI
0259160-13

CE
Australisch
0275067-3

Portugees/
Spaans

0259186-14

Chinees
0259184-15

Frans
0259182-15
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CEDURES

NGEVAL MOET U DE MACHINE GRONDIG INSPECTEREN EN
TIES TESTEN, EERST VANAF HET GRONDBEDIENINGSSTA-
N VANAF HET PLATFORMBEDIENINGSSTATION. HEF HET

 NIET HOGER DAN 3 METER (10 FT) VOORDAT U ER ZEKER
AT ALLE EVENTUELE SCHADE GEREPAREERD IS EN DAT
NINGSELEMENTEN GOED FUNCTIONEREN.

DIENING IN NOODGEVALLEN

er heeft machine niet onder controle
E GEBRUIKER OP HET PLATFORM IS BEKNELD OF

NDERE REDENEN DE MACHINE NIET ONDER CON-
E HEEFT OF NIET KAN BEDIENEN:

oet ander personeel alleen wanneer dit nodig is de 
achine vanaf het grondbedieningsstation bedienen.

ndere bevoegde personen op het platform kunnen het 
latformbedieningsstation gebruiken. GA NIET VERDER 
ET HET WERK ALS DE BEDIENING NIET GOED 
UNCTIONEERT.

unnen hijskranen, vorkheftrucks of andere uitrusting 
orden gebruikt om personen van het platform te halen 
n de beweging van de machine te stabiliseren.
3122518 – JLG Hoogwerker –

HOOFDSTUK 5.  NOODPRO

5.1 ALGEMEEN
In dit hoofdstuk vindt u de stappen die u moet nemen in geval
van een noodsituatie tijdens het werk.

5.2 MELDEN VAN ONGEVALLEN
JLG Industries, Inc. moet onmiddellijk in kennis worden
gesteld van elk ongeval waarbij een JLG-product is betrok-
ken. Ook al is er geen sprake van letsel of materiële schade,
toch moet de fabriek telefonisch van alle nodige details op
de hoogte worden gesteld.

In de VS:
Telefoon van JLG:  877-JLG-SAFE (554-7233)

(08.00 tot 16.45 EST)

Buiten de VS:
     717-485-5161

E-mail:

     ProductSafety@JLG.com

Indien de fabrikant niet binnen 48 uur op de hoogte wordt
gesteld van een ongeval waarbij een product van JLG Indu-
stries betrokken is, kan elke garantie op die bepaalde
machine vervallen.

NA IEDER O
ALLE FUNC
TION EN DA
PLATFORM
VAN BENT D
ALLE BEDIE

5.3 BE

Gebruik
ALS D
OM A
TROL

1. m
m

2. A
p
M
F

3. k
w
e
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Pla EN IN NOODGEVALLEN
n deze machine is verboden, tenzij de juiste uitrus-
zig is. Er zijn echter voorzieningen om de machine

 verplaatsen. Zie Hoofdstuk 4 voor specifieke pro-
– JLG Hoogwerker –

tform of giek zit boven vast
Als het platform of de giek boven in constructies of appara-
tuur vastgeklemd raakt, moeten de personen op het platform
in veiligheid worden gebracht voordat de machine wordt los-
gemaakt.

5.4  SLEP
Slepen va
ting aanwe
te kunnen
cedures.
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 ONDERHOUD DOOR MACHINIST

DRIJFSSPECIFICATIES

Tabel 6-1. Bedrijfsspecificaties - 400S

lasting (capaciteit):
:

standaard
230 kg (500 lb)

460 kg (1000 lb)
340 kg (750 lb)

lling, opbergstand
) zie Figuur 4-3.

2 W/D-30%
4 W/D-45%

lling, opbergstand
lling) zie Figuur 4-3.

5°

rticale platformhoogte:  12 m (40 ft)

rizontaal platformbereik: 10 m (34 ft)

uitenkant) 5 m (16 ft)

innenkant) 2 m (6 ft 8 in)

e 1,98 m (6 ft 6 in)

wenken Nul

bergstand 2,24 m (7 ft 4 in)

bergstand 6,15 m (20 ft 2 in)
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPECIFICAT

3122518 – JLG Hoogwerker –

HOOFDSTUK 6.  ALGEMENE SPECIFICATIES EN

6.1 INLEIDING
In dit hoofdstuk van de handleiding wordt aanvullende en
noodzakelijke informatie aan de machinist gegeven voor een
juiste bediening en correct onderhoud van deze machine.

Het gedeelte in dit hoofdstuk over het onderhoud is enkel
bedoeld als informatie om de machinist te helpen bij het uit-
voeren van de dagelijkse onderhoudstaken en vervangt niet
het uitgebreidere preventieve onderhoud en het inspectie-
schema in de service- en onderhoudshandleiding.

Andere publicaties verkrijgbaar:

Service- en onderhoudshandleiding - (ANSI, CSA) . 3120788

Service- en onderhoudshandleiding - (CE, AUS) .... 3120895

Geïllustreerde onderdelenhandleiding (ANSI, CSA) 3120789

Geïllustreerde onderdelenhandleiding (CE, AUS) ... 3120896

6.2 BE

Maximale be
Onbeperkt
Beperkt:
Optioneel:

Maximale he
(hellingshoek

Maximale he
(dwars op he

Maximale ve

Maximaal ho

Draaicirkel (b

Draaicirkel (b

Totale breedt

Achterkant z

Hoogte in op

Lengte in op
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Wie

Afs

Ma
Ma

Gro
m
m

Rijs

Rijs

Bru
(Pla

C
C

Ma

Ma

Han

Ma

el 6-2. Bedrijfsspecificaties - 460SJ

ing (capaciteit):
230 kg (500 lb)

, opbergstand
e Figuur 4-3.

2 W/D - 30% 
4 W/D - 45%

, opbergstand
) zie Figuur 4-3.

5o

le platformhoogte: 14 m (46 ft)

ntaal platformbereik: 12 m (40 ft)

nkant) 5 m (16 ft)

enkant) 2 m (6 ft 8 in)

1,98 m (6 ft 6 in)

ken Nul

stand 2,24 m (7 ft 4 in)

stand 6,15 m (20 ft 2 in)

2,3 m (7 ft 10 in)

ond 30 cm (12 in)

anden 3266 kg (7200 lb)

4,4 kg/cm2 (63 psi)
– JLG Hoogwerker –

lbasis 2,3 m (7 ft 10 in)

tand tot de grond 30 cm (12 in)

x. belasting banden (400S - cap. 230 kg [500 lb])
x. belasting banden (400S - cap. 340 kg [750 lb])

2812 kg (6200 lb)
3788 kg (8350 lb)

ndoplegdruk
et schuimgevulde banden 12x16.5
et luchtbanden 14x17.5

4,07 kg/cm2 (58 psi)
3,16 kg/cm2 (45 psi)

nelheid, giek in opbergstand. (2WD/4WD) 7,24 km/u (4.5 mph)
(27-32 sec/ 200 ft)

nelheid, giek geheven. (2WD/4WD) 1,20 km/u (0.75 mph) 
(46-115 sec/ 50 ft)

to machinegewicht, std. 2WD-machine 
tform leeg, luchtbanden)
apaciteit 230 kg (500 lb)
apaciteit 340 kg (750 lb)

5681 kg (12,525 lb)
6135 kg (13,525 lb)

ximale systeemspanning 12 VDC

x. bedrijfsdruk hydraulisch systeem 280 bar (4060 psi)

dkracht maximaal 400 N

ximale windkracht 45 km/u (28 mph)

Tabel 6-1. Bedrijfsspecificaties - 400S Tab

Maximale belast
Onbeperkt:

Maximale helling
(hellingshoek) zi

Maximale helling
(dwars op helling

Maximale vertica

Maximaal horizo

Draaicirkel (buite

Draaicirkel (binn

Totale breedte

Achterkant zwen

Hoogte in opberg

Lengte in opberg

Wielbasis

Afstand tot de gr

Max. belasting b

Grondoplegdruk
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iten

Tabel 6-3. Capaciteiten

ftank 98,4 l (26 gal)

ktank 152 l (40.0 gal)

ch systeem 
 tank)

196,8 l (52 gal)

aaf 0,5 l (17 ounces)

volume

illar

4,25 l (4.5 qt) met filter
6 l (6.3 qt) met filter

3,6 l (3.8 qt) alleen carter
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPECIFICAT

3122518 – JLG Hoogwerker –

Capacite
Rijsnelheid, giek in opbergstand. (2WD/4WD) 7,24 km/u (4.5 mph)

(27-32 sec/ 200 ft)

Rijsnelheid, giek geheven. (2WD/4WD) 1,20 km/u (0.75 mph)
(46-115 sec/ 50 ft)

Bruto machinegewicht, std. 2WD-machine 
(platform leeg, luchtbanden)

7192 kg (15,855 lb)

Maximale systeemspanning 12 VDC

Max. bedrijfsdruk hydraulisch systeem 280 bar (4060 psi)

Maximale handmatige kracht 400 N

Maximale windkracht 45 km/u (28 mph)

Tabel 6-2. Bedrijfsspecificaties - 460SJ

Brandsto

Hydraulie

Hydraulis
(inclusief

Aandrijfn

Motorolie
 Ford
 Deutz
 Caterp
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Mo
OPM

Tab

Ty

Br

Bo

Sl

C

O

BH

O

La

M

H

Br

Br

AWSF-52-C

1,117 mm (0.044 inch)

el 6-5. Deutz F3M1011F/F3M2011F

Diesel

3

91 mm (3.6 inch)

112 mm (4.4 inch)

2184 cm³ (133 cu. in)

erental 48

6 l (6.3 qt)
4,5 l (4.75 qt)
10,5 l (11 qt)

1200

rental 1800

2800

 LRG-425 (benzine of twee soorten brandstof)
– JLG Hoogwerker –

tor
ERKING: Toerentaltoleranties zijn ±100.

el 6-4. Ford LRG-425 (benzine of twee soorten brandstof)

pe viercilinder, viertakt,
vonkontsteking

andstof Benzine of benzine/LPG

ring 96 mm (3 inch)

ag 86,4 mm (3.4 inch)

ilinderinhoud 2,5 l (153 cu. in)

ntstekingsvolgorde 1-3-4-2

P bij max. toerental 82

lievolume 4,26 l (4.5 qt)

ag toerental 1000

iddelhoog toerental 1800

oog toerental 3000

andstofverbruik: Benzine
Intermitterend
Continu

 23 l/u (6 gal hr.)
19 l/u (5 gal hr.)

andstofverbruik: LPG
Intermitterend
Continu

11,8 kg/u (26 lb hr.)
10,4 kg/u (23 lb hr.)

Bougie

Elektrodeafstand

Tab

Brandstof

Aantal cilinders

Boring

Slag

Cilinderinhoud

BHP bij max. to

Olievolume
 carter
 koeler
 totale inhoud

Laag toerental

Middelhoog toe

Hoog toerental

Tabel 6-4. Ford
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Tabel 6-8. GM 3.0 l

Benzine of benzine/LPG

ders 4

65 kW (87 hp) bij 3000 tpm
56 kW (75 hp) bij 3000 tpm

101,6 mm (4.0 inch)

91,44 mm (3,6 inch)

oud 3,0 l (181 cu.in)

 met filter 4,25 l (4.5 qt)

liedruk
nair draaien 0,4 bar (6 psi) bij 1000 tpm

1,2 bar (18 psi) bij 2000 tpm

ieverhouding 9,2:1

svolgorde 1-3-4-2

2800
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPECIFICAT

3122518 – JLG Hoogwerker –

Tabel 6-6. Isuzu 4LE1

Brandstof Diesel

Aantal cilinders 4

BHP bij max. toerental 45

Laag toerental 1000

Middelhoog toerental 1500

Hoog toerental 2800

Tabel 6-7. Caterpillar 3024

Brandstof Diesel

Aantal cilinders 4

BHP 34 kW (46.5 hp)

Boring 84 mm (3.307 inch)

Slag 112 mm (3.9370 inch)

Cilinderinhoud 2,2 l (134.3 cu. in)

Olievolume 3,6 l (3.8 qt) alleen carter

Compressieverhouding 19:1

Ontstekingsvolgorde 1-3-4-2

Max. tpm 2800

Brandstof

Aantal cilin

BHP
     Benzine
     LPG

Boring

Slag

Cilinderinh

Olievolume

Minimale o
     bij statio
     Heet

Compress

Ontsteking

Max. tpm
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B

A

B

B

S

O

C

O

C

Tabel 6-10. Banden

Type Druk Gewicht

Pneumatisch 6,2 bar (90 psi) 58 kg (128 lb)

Met schuim-
plastic gevuld

n.v.t. 149 kg (328 lb)

Pneumatisch 6 bar (90 psi) 58 kg (128 lb)

Met schuim-
plastic gevuld

n.v.t. 200 kg (440 lb)

Pneumatisch 2,75 bar
(90 psi)

54 kg
(119.5 lb)

Met schuim-
plastic gevuld

n.v.t. 193 kg (426 lb)

Semi-rupsbanden

Pneumatisch 1,4 bar (20 psi) 9,38 kg (20.7 lb)
– JLG Hoogwerker –

BandenTabel 6-9. Perkins 404C-22

randstof Diesel

antal cilinders 4

HP 37.3 kW (50 hp)

oring 84 mm (3.3 inch)

lag 100 mm (3.9 inch)

ntstekingsvolgorde 1-3-4-2

ilinderinhoud 2,2 l (135 cu. in)

lievolume 9,4 l (10 qt) alleen carter

ompressieverhouding 23.3:1

Maat

12x16.5

12x16.5

14x17.5

14x17.5

33/16LLx16.1- 
zandgevuld

33/16LLx16.1- 
zandgevuld

24x12x12
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neer er wat olie wordt gemorst of weglekt. Mobil
EAL224H heeft een viscositeit van 34 cSt bij 40 °C
en een viscositeitsindex van 213. Het bedrijfstempe-
ratuurbereik van deze olie is -18 °C tot +83 °C.

van de aanbevelingen van JLG is het niet raadzaam
verschillende merken of soorten te mengen, aangezien
elijk niet dezelfde vereiste toevoegingen bevatten of een
are viscositeit hebben. Als het gebruik van een andere
olie dan Mobilfluid 424 gewenst is, dient u contact op te

et JLG industries voor aanbevelingen.

Tabel 6-12. Specificaties Mobilfluid 424

SAE-kwaliteit 10W-30

aartekracht, API 29,0

theid, lb/gal 60 °F 7,35

tolpunt, max. -43 °C (-46 °F)

lampunt, min. 228 °C (442 °F)

Viscositeit

field, cP bij -18 °C 2700

bij 40 °C 55 cSt

bij 100 °C 9,3 cSt

scositeitsindex 152
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPECIFICAT

3122518 – JLG Hoogwerker –

Hydrauliekolie
OPMERKING: Hydrauliekoliën moeten anti-slijtagekwaliteiten heb-

ben van ten minste API classificatie GL-3, en vol-
doende chemische stabiliteit voor gebruik in een
bewegend hydraulisch systeem. JLG Industries
raadt aan Mobilfluid 424 hydrauliekolie, die een SAE
viscositeitsindex van 152 heeft, te gebruiken.

OPMERKING: Wanneer de temperatuur constant onder -7 °C
(20 °F) blijft, raadt JLG Industries aan Mobil DTE-13
te gebruiken.

OPMERKING: Machines kunnen zijn voorzien van de biologisch
afbreekbare, niet-giftige hydrauliekolie Mobil
EAL224H. Dit is een plantaardige oliesoort die
beschikt over dezelfde antislijtage- en antiroestei-
genschappen als minerale olie, maar geen nadelige
invloed heeft op het grondwater of het milieu wan-

Afgezien 
oliën van 
deze mog
vergelijkb
hydrauliek
nemen m

Tabel 6-11. Hydrauliekolie

Bedrijfstemperatuurbereik 
hydraulisch systeem

SAE-viscositeitskwaliteit

-18 tot +83 °C (0 tot 180 °F) 10W

-18 tot +99 °C (0 tot 210 °F) 10W-20, 10W-30

-10 tot +99 °C (50 tot 210 °F) 20W-20

Zw

Dich

S

V

Brook

Vi
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-14. Specificaties Exxon Univis HVI 26

lijk gewicht 32.1

olpunt -76°F (-60°C)

mpunt 217°F (103°C)

Viscositeit

 40° C 25.8 cSt

00° C 9.3 cSt

iteitsindex 376

:Mobil/Exxon adviseert om de viscositeit van
e olie jaarlijks te controleren. 
– JLG Hoogwerker –

Tabel 6-13. Specificaties Mobil EAL H 46

Type
Synthetisch, biologisch 

afbreekbaar

ISO-viscositeitskwaliteit 46

Soortelijk gewicht 0,910

Stolpunt -42 °C (-44 °F)

Vlampunt 260 °C (500 °F)

Bedrijfstemp.
-17 tot +162 °C

(0 tot 180 °F)

Gewicht
0,9 kg per liter

(7.64 lb per gal)

Viscositeit

bij 40 °C 45 cSt

bij 100 °C 8,0 cSt

Viscositeitsindex 153

Table 6

Soorte

St

Vla

bij

bij 1

Viscos

OPMERKING
dez
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Gewichten die kritiek zijn voor de stabiliteit

Tabel 6-15. Gewichten die kritiek zijn voor de stabiliteit

Onderdeel KG LB

Ford motor 154 339

Deutz motor 200 441

244 cm (8 ft) platform (x 76 cm [30 in]) 93 205

183 cm (6 ft) platform (x 76 cm [30 in]) 73 160

152 cm (5 ft) platform (x 76 cm [30 in]) 66 145

122 cm (4 ft) platform (x 76 cm [30 in]) 59 130

244 cm (8 ft) platform (x 91 cm [36 in]) 105 230

Compleet contragewicht (SJ) met bouten bevestigd 221 487

12 x 16.5 luchtband met wiel 58 128

12 x 16.5 schuimgevulde band met wiel 200 440

12 x 21.5 (NHS) luchtband met wiel 97 55

12 x 21.5 (NHS) schuimgevulde band met wiel 102 224

14 x16.5 zandgevulde luchtband met wiel 42 91.5

14 x16.1 zand-/schuimgevulde band met wiel 200 440
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Pla
Li
A
p
fr

s

0 – JLG Hoogwerker –

ats van serienummers
nksachter op het frame is een serienummerplaatje bevestigd.
ls het serienummerplaatje beschadigd is of ontbreekt, raad-
leeg dan het serienummer van de machine dat links op het
ame is gestempeld.

Figuur 6-1. Plaats van serienummer

SERIENUMMERPLAATJE SERIENUMMER (GESTEMPELD OP FRAME)
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utz - Blad 1 van 2

K

OMGEVINGSTEMPERATUUR
2 – JLG Hoogwerker –

Figuur 6-2. Specificaties motorbedrijfstemperatuur - De

GEEN BEDRIJF BOVEN DEZE 
OMGEVINGSTEMPERATUUR

MOTORSPECIFICATIES

MOTOR ZAL BIJ DEZE TEMPERATUUR ZONDER HULP 
STARTEN EN WERKEN MET DE AANBEVOLEN 

VLOEISTOFFEN EN EEN VOLLEDIG OPGELADEN ACCU.

MOTOR ZAL BIJ DEZE TEMPERATUUR STARTEN EN WERKEN MET DE 
AANBEVOLEN VLOEISTOFFEN, EEN VOLLEDIG OPGELADEN ACCU EN 

DE HULP VAN EEN COMPLEET DOOR JLG GESPECIFICEERD 
OUDWEERPAKKET (BIJV. MOTORBLOKVERWARMING, ETHERINJECTIE 

OF GLOEIBOUGIES, ACCUVERWARMER EN 
HYDRAULIEKOLIETANKVERWARMING)

GEEN BEDRIJF ONDER DEZE 
OMGEVINGSTEMPERATUUR

BRANDSTOF 
VAN ZOMER-
KWALITEIT

BRANDSTOF 
VAN WINTER-

KWALITEIT

BRANDSTOF 
VAN WINTER-

KWALITEIT 
MET TOEGE-

VOEGDE 
KEROSINE
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r - Deutz - Blad 2 van 2

TANKTEMPERATUREN 
 HOGER.

 AANWEZIG ZIJN, 
IK VAN EEN 

T OP MET DE 
SSING ERVAN)

BIJ 
EN VAN 
ER.

O
M

G
E

V
IN

G
S

TE
M

P
E

R
A

TU
U

R

 OPMERKING:

1. AANBEVELINGEN GELDEN BIJ 
OMGEVINGSTEMPERATUREN DIE 
CONSTANT BINNEN DE AANGEGEVEN 
LIMIETEN BLIJVEN

2. ALLE WAARDEN ZIJN GEBASEERD OP 
ZEENIVEAU.

BRANDSTOF VAN 
WINTERKWALITEIT

BRANDSTOF VAN 
ZOMERKWALITEIT

% TOEGEVOEGDE KEROSINE 4150548-D
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Figuur 6-3. Specificaties motorbedrijfstemperatuu

 DOORRIJDEN BIJ HYDRAULIEKOLIE
VAN 82 °C (180 °F) OF

 INDIEN ÉÉN VAN DE OF BEIDE VOORWAARDEN
ADVISEERT JLG TEN ZEERSTE HET GEBRU

HYDRAULIEKOLIEKOELER (NEEM CONTAC
SERVICEAFDELING VAN JLG VOOR DE TOEPA

LANGER IN BEDRIJF 
OMGEVINGSTEMPERATUR

38 °C (100 °F) OF HOG

GEEN BEDRIJF BOVEN DEZE 
OMGEVINGSTEMPERATUUR

HYDRAULISCHE 
SPECIFICATIES

START HET HYDRAULISCHE SYSTEEM NIET 
OP ZONDER VERWARMINGSHULP WANNEER 

DE MOBILE 424-HYDRAULIEKOLIE ONDER 
DEZE TEMPERATUUR KOMT

START HET HYDRAULISCHE SYSTEEM NIET OP ZONDER 
VERWARMINGSHULP WANNEER DE MOBILE DTE 13-

HYDRAULIEKOLIE ONDER DEZE TEMPERATUUR KOMT

GEEN BEDRIJF ONDER DEZE 
OMGEVINGSTEMPERATUUR

OMGEVINGS-
TEMPERATUUR

82 °C (180 °F)
(HYD. OLIETANKTEMP.)
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ord - Blad 1 van 2

OMGEVINGSTEMPERATUUR
4 – JLG Hoogwerker –

Figuur 6-4. Specificaties motorbedrijfstemperatuur - F

GEEN BEDRIJF BOVEN DEZE 
OMGEVINGSTEMPERATUUR

MOTORSPECIFICATIES

MOTOR ZAL BIJ DEZE TEMPERATUUR ZONDER HULP OP LPG STARTEN 
EN WERKEN MET DE AANBEVOLEN VLOEISTOFFEN EN EEN VOLLEDIG 
OPGELADEN ACCU. OPMERKING: DIT IS DE LAAGST TOELAATBARE 

BEDRIJFSTEMPERATUUR VOOR LPG.

MOTOR ZAL BIJ DEZE TEMPERATUUR ZONDER HULP OP BENZINE 
STARTEN EN WERKEN MET DE AANBEVOLEN VLOEISTOFFEN EN EEN 

VOLLEDIG OPGELADEN ACCU.

MOTOR ZAL BIJ DEZE TEMPERATUUR OP BENZINE STARTEN EN WERKEN MET DE AANBEVOLEN 
VLOEISTOFFEN, EEN VOLLEDIG OPGELADEN ACCU EN DE HULP VAN EEN COMPLEET DOOR JLG 
GESPECIFICEERD KOUDWEERPAKKET (BIJV. MOTORBLOKVERWARMING, ACCUVERWARMER EN 

HYDRAULIEKOLIETANKVERWARMING).

GEEN BEDRIJF ONDER DEZE 
OMGEVINGSTEMPERATUUR
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ur - Ford - Blad 2 van 2

4150548-D

LIETANKTEMPERATUREN 
F HOGER.

 OPMERKING:

1. AANBEVELINGEN GELDEN BIJ 
OMGEVINGSTEMPERATUREN DIE 
CONSTANT BINNEN DE AANGEGEVEN 
LIMIETEN BLIJVEN

2. ALLE WAARDEN ZIJN GEBASEERD OP 
ZEENIVEAU.

AARDEN AANWEZIG ZIJN, 
T GEBRUIK VAN EEN 
CONTACT OP MET DE 
E TOEPASSING ERVAN)

 

ARMINGSHULP 
MPERATUUR KOMT
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Figuur 6-5. Specificaties motorbedrijfstemperatu

82 °C (180 °F)
(HYD. OLIETANKTEMP.)

HYDRAULISCHE 
SPECIFICATIES

 DOORRIJDEN BIJ HYDRAULIEKO
VAN 82 °C (180 °F) O

 INDIEN ÉÉN VAN DE OF BEIDE VOORW
ADVISEERT JLG TEN ZEERSTE HE

HYDRAULIEKOLIEKOELER (NEEM 
SERVICEAFDELING VAN JLG VOOR D

LANGER IN BEDRIJF BIJ 
OMGEVINGSTEMPERATUREN VAN

38 °C (100 °F) OF HOGER.

GEEN BEDRIJF BOVEN DEZE 
OMGEVINGSTEMPERATUUR

OMGEVINGS-
TEMPERATUUR

START HET HYDRAULISCHE SYSTEEM NIET 
OP ZONDER VERWARMINGSHULP WANNEER 

DE MOBILE 424-HYDRAULIEKOLIE ONDER 
DEZE TEMPERATUUR KOMT

START HET HYDRAULISCHE SYSTEEM NIET OP ZONDER VERW
WANNEER DE MOBILE DTE 13-HYDRAULIEKOLIE ONDER DEZE TE

GEEN BEDRIJF ONDER DEZE 
OMGEVINGSTEMPERATUUR
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rpillar - Blad 1 van 2

OMGEVINGSTEMPERATUUR
6 – JLG Hoogwerker –

Figuur 6-6. Specificaties motorbedrijfstemperatuur - Cate

GEEN BEDRIJF ONDER DEZE 
OMGEVINGSTEMPERATUUR

MOTORSPECIFICATIES

MOTOR ZAL BIJ DEZE TEMPERATUUR 
ZONDER HULP STARTEN EN WERKEN MET 
DE AANBEVOLEN VLOEISTOFFEN EN EEN 

VOLLEDIG OPGELADEN ACCU.

MOTOR ZAL BIJ DEZE TEMPERATUUR STARTEN EN WERKEN MET DE 
AANBEVOLEN VLOEISTOFFEN, EEN VOLLEDIG OPGELADEN ACCU EN 

DE HULP VAN EEN COMPLEET DOOR JLG GESPECIFICEERD 
KOUDWEERPAKKET (BIJV. MOTORBLOKVERWARMING, 

ACCUVERWARMER EN HYDRAULIEKOLIETANKVERWARMING)

GEEN BEDRIJF ONDER DEZE 
OMGEVINGSTEMPERATUUR
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IETANKTEMPERATUREN 
F HOGER.

AARDEN AANWEZIG ZIJN, ADVISEERT JLG 
YDRAULIEKOLIEKOELER (NEEM CONTACT 

N JLG VOOR DE TOEPASSING ERVAN)

 38 °C 

 OPMERKING:

1. AANBEVELINGEN GELDEN BIJ 
OMGEVINGSTEMPERATUREN DIE 
CONSTANT BINNEN DE AANGEGEVEN 
LIMIETEN BLIJVEN

2. ALLE WAARDEN ZIJN GEBASEERD OP 
ZEENIVEAU.

GSHULP WANNEER 
TUUR KOMT

- Caterpillar - Blad 2 van 2
4150548-D
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HYDRAULISCHE 
SPECIFICATIES

 DOORRIJDEN BIJ HYDRAULIEKOL
VAN 82 °C (180 °F) O

 INDIEN ÉÉN VAN DE OF BEIDE VOORW
TEN ZEERSTE HET GEBRUIK VAN EEN H

OP MET DE SERVICEAFDELING VA

LANGER IN BEDRIJF BIJ 
OMGEVINGSTEMPERATUREN VAN

(100 °F) OF HOGER.
GEEN BEDRIJF BOVEN DEZE 
OMGEVINGSTEMPERATUUR

82 °C (180 °F)
(HYD. OLIETANKTEMP.)

OMGEVINGS-
TEMPERATUUR

START HET HYDRAULISCHE SYSTEEM NIET OP ZONDER 
VERWARMINGSHULP WANNEER DE MOBILE 424-

HYDRAULIEKOLIE ONDER DEZE TEMPERATUUR KOMT

GEEN BEDRIJF ONDER DEZE 
OMGEVINGSTEMPERATUUR

START HET HYDRAULISCHE SYSTEEM NIET OP ZONDER VERWARMIN
DE MOBILE DTE 13-HYDRAULIEKOLIE ONDER DEZE TEMPERA

Figuur 6-7. Specificaties motorbedrijfstemperatuur 
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GM - Blad 1 van 2

OMGEVINGSTEMPERATUUR
8 – JLG Hoogwerker –

Figuur 6-7. Specificaties motorbedrijfstemperatuur - 

GEEN BEDRIJF BOVEN DEZE 
OMGEVINGSTEMPERATUUR

MOTORSPECIFICATIES

MOTOR ZAL BIJ DEZE TEMPERATUUR ZONDER HULP OP LPG STARTEN 
EN WERKEN MET DE AANBEVOLEN VLOEISTOFFEN EN EEN VOLLEDIG 
OPGELADEN ACCU. OPMERKING: DIT IS DE LAAGST TOELAATBARE 

BEDRIJFSTEMPERATUUR VOOR LPG.

MOTOR ZAL BIJ DEZE TEMPERATUUR ZONDER HULP OP BENZINE 
STARTEN EN WERKEN MET DE AANBEVOLEN VLOEISTOFFEN EN EEN 

VOLLEDIG OPGELADEN ACCU.

MOTOR ZAL BIJ DEZE TEMPERATUUR OP BENZINE STARTEN EN WERKEN MET DE AANBEVOLEN 
VLOEISTOFFEN, EEN VOLLEDIG OPGELADEN ACCU EN DE HULP VAN EEN COMPLEET DOOR JLG 
GESPECIFICEERD KOUDWEERPAKKET (BIJV. MOTORBLOKVERWARMING, ACCUVERWARMER EN 

HYDRAULIEKOLIETANKVERWARMING).

GEEN BEDRIJF ONDER DEZE 
OMGEVINGSTEMPERATUUR
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ur - GM - Blad 2 van 2

4150548-C

LIETANKTEMPERATUREN 
F HOGER.

 OPMERKING:

1. AANBEVELINGEN GELDEN BIJ 
OMGEVINGSTEMPERATUREN DIE 
CONSTANT BINNEN DE AANGEGEVEN 
LIMIETEN BLIJVEN

2. ALLE WAARDEN ZIJN GEBASEERD OP 
ZEENIVEAU.

AARDEN AANWEZIG ZIJN, 
T GEBRUIK VAN EEN 
CONTACT OP MET DE 
E TOEPASSING ERVAN)
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Figuur 6-8. Specificaties motorbedrijfstemperatu

82 °C (180 °F)
(HYD. OLIETANKTEMP.)

HYDRAULISCHE 
SPECIFICATIES

 DOORRIJDEN BIJ HYDRAULIEKO
VAN 82 °C (180 °F) O

 INDIEN ÉÉN VAN DE OF BEIDE VOORW
ADVISEERT JLG TEN ZEERSTE HE

HYDRAULIEKOLIEKOELER (NEEM 
SERVICEAFDELING VAN JLG VOOR D

LANGER IN BEDRIJF BIJ 
OMGEVINGSTEMPERATUREN VAN

38 °C (100 °F) OF HOGER.

GEEN BEDRIJF BOVEN DEZE 
OMGEVINGSTEMPERATUUR

OMGEVINGS-
TEMPERATUUR

START HET HYDRAULISCHE SYSTEEM NIET 
OP ZONDER VERWARMINGSHULP WANNEER 

DE MOBILE 424-HYDRAULIEKOLIE ONDER 
DEZE TEMPERATUUR KOMT

START HET HYDRAULISCHE SYSTEEM NIET OP ZONDER VERW
WANNEER DE MOBILE DTE 13-HYDRAULIEKOLIE ONDER DEZE TE

GEEN BEDRIJF ONDER DEZE 
OMGEVINGSTEMPERATUUR
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rkins - Blad 1 van 2

OMGEVINGSTEMPERATUUR
0 – JLG Hoogwerker –

Figuur 6-9. Specificaties motorbedrijfstemperatuur - Pe

GEEN BEDRIJF ONDER DEZE 
OMGEVINGSTEMPERATUUR

MOTORSPECIFICATIES

MOTOR ZAL BIJ DEZE TEMPERATUUR 
ZONDER HULP STARTEN EN WERKEN MET 
DE AANBEVOLEN VLOEISTOFFEN EN EEN 

VOLLEDIG OPGELADEN ACCU.

MOTOR ZAL BIJ DEZE TEMPERATUUR STARTEN EN WERKEN MET DE 
AANBEVOLEN VLOEISTOFFEN, EEN VOLLEDIG OPGELADEN ACCU EN 

DE HULP VAN EEN COMPLEET DOOR JLG GESPECIFICEERD 
KOUDWEERPAKKET (BIJV. MOTORBLOKVERWARMING, 

ACCUVERWARMER EN HYDRAULIEKOLIETANKVERWARMING)

GEEN BEDRIJF ONDER DEZE 
OMGEVINGSTEMPERATUUR
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IETANKTEMPERATUREN 
F HOGER.

AARDEN AANWEZIG ZIJN, ADVISEERT JLG 
YDRAULIEKOLIEKOELER (NEEM CONTACT 

N JLG VOOR DE TOEPASSING ERVAN)

 38 °C 

 OPMERKING:

1. AANBEVELINGEN GELDEN BIJ 
OMGEVINGSTEMPERATUREN DIE 
CONSTANT BINNEN DE AANGEGEVEN 
LIMIETEN BLIJVEN

2. ALLE WAARDEN ZIJN GEBASEERD OP 
ZEENIVEAU.

GSHULP WANNEER 
TUUR KOMT

r - Perkins - Blad 2 van 2
4150548-D
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HYDRAULISCHE 
SPECIFICATIES

 DOORRIJDEN BIJ HYDRAULIEKOL
VAN 82 °C (180 °F) O

 INDIEN ÉÉN VAN DE OF BEIDE VOORW
TEN ZEERSTE HET GEBRUIK VAN EEN H

OP MET DE SERVICEAFDELING VA

LANGER IN BEDRIJF BIJ 
OMGEVINGSTEMPERATUREN VAN

(100 °F) OF HOGER.
GEEN BEDRIJF BOVEN DEZE 
OMGEVINGSTEMPERATUUR

82 °C (180 °F)
(HYD. OLIETANKTEMP.)

OMGEVINGS-
TEMPERATUUR

START HET HYDRAULISCHE SYSTEEM NIET OP ZONDER 
VERWARMINGSHULP WANNEER DE MOBILE 424-

HYDRAULIEKOLIE ONDER DEZE TEMPERATUUR KOMT

GEEN BEDRIJF ONDER DEZE 
OMGEVINGSTEMPERATUUR

START HET HYDRAULISCHE SYSTEEM NIET OP ZONDER VERWARMIN
DE MOBILE DTE 13-HYDRAULIEKOLIE ONDER DEZE TEMPERA

Figuur 6-10. Specificaties motorbedrijfstemperatuu
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8

3 9

erschema
2 – JLG Hoogwerker –

1 7 64

20

21, 22

14,15,16,17,18,19

8,9,10,11,12,13

5

Figuur 6-8. Onderhoud door machinist en sme
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G: Het is een goede gewoonte om tegelijkertijd alle fil-
ters te vervangen.

enklager - Inwendig kogellager

eerpunt(en) - 2 smeernippels
houd - naar behoefte

ering - MPG
terval - Elke 3 maanden of 150 bedrijfsuren
pmerkingen - Nippels in het midden van het lager: Toe-
ng op afstand is optioneel

iellagers (alleen tweewielaandrijving)

eerpunt(en) - opnieuw vullen
houd - naar behoefte

ering - MPG
terval - Elke 2 jaar of 1200 bedrijfsuren
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPECIFICAT
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6.3 ONDERHOUD DOOR MACHINIST
OPMERKING: De volgende getallen komen overeen met die in

Figuur 6-8., Onderhoud door machinist en smeer-
schema.

SMEERINTERVALLEN ZIJN GEBASEERD OP EEN MACHINE DIE ONDER
NORMALE OMSTANDIGHEDEN WERKT. ALS MACHINES MEERDERE
WERKTIJDEN ACHTER ELKAAR WORDEN GEBRUIKT EN/OF WORDEN
BLOOTGESTELD AAN ONGUNSTIGE OMGEVINGEN OF OMSTANDIGHE-
DEN, MOETEN ZE VAKER WORDEN GESMEERD.

OPMERKIN

1. Zw

Sm
In
Sm
In
O
ga

2. W

Sm
In
Sm
In

Tabel 6-16. Smeerspecificaties

SLEUTEL-
WOORD

SPECIFICATIES

MPG Universeel smeervet met een minimaal druppelpunt van 
177 °C (350 °F). Met uitstekende waterafstotende en 
hechtende eigenschappen en bestand tegen extreme druk. 
(Minstens Timken OK 40 pounds.)

EPGL Tandwielolie voor uiterst hoge druk die voldoet aan 
API-classificatie GL-5 of MIL-Spec MIL-L-2105

HO Hydrauliekolie. API-classificatie GL-3, bijv. Mobilfluid 424.

MO Motor(carter)olie. Benzine - API-klasse SF, SH, SG, MIL-L-
2104. Diesel - API-klasse CC/CD, MIL-L-2104B/MIL-L-2104C.

OGL Open Gear Lubricant (smeermiddel voor open tandwielen) - 
Mobiltac 375 of gelijkwaardig.
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igzeven

punt(en) - 2
l - Elke 2 jaar of 1200 bedrijfsuren en tijdens 

sen van hydrauliekolie verwijderen en reinigen.

 filter vervangen - Ford

punt(en) - vuldop/opschroefelement
 - 4,25 l (4.5 qt)
g - MO
l - Na 3 maanden of 150 bedrijfsuren
rkingen - Peil dagelijks controleren/verversen zoals 
geven in de motorhandleiding.
4 – JLG Hoogwerker –

3. Wielaandrijfnaaf

Smeerpunt(en) - peil/vulstop
Inhoud - 0,5 l (17 oz.) - 1/2 vol
Smering - EPGL
Interval - Peil elke 3 maanden of 150 bedrijfsuren 
controleren; elke 2 jaar of 1200 bedrijfsuren verversen

4. Hydrauliekolie-retourfilter

Interval - Na de eerste 50 uur verversen en daarna elke 
6 maanden of 300 uur, of wanneer het vulfilter wordt 
vervangen.

5. Hydrauliekolie-vulfilter

Interval - Na de eerste 50 uur verversen en daarna elke 
6 maanden of 300 uur, of zoals aangegeven door de 
conditie-indicator.

6. Hydrauliektank

Smeerpunt(en) - vuldop
Inhoud - tank van 151 l (40.0 gal); systeem van 
     196,8 l (52.0 gal)
Smering - HO
Interval - Peil dagelijks controleren en om de 2 jaar of 
1200 bedrijfsuren verversen.

7. Aanzu

Smeer
Interva
verver

8. Olie en

Smeer
Inhoud
Smerin
Interva
Opme
aange
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lie en filter vervangen - Isuzu

eerpunt(en) - vuldop/opschroefelement
houd - motor 5,6 l (6 qt); met koeler 6,1 l (6.5 qt)

ering - MO
terval - Na 3 maanden of 150 bedrijfsuren
pmerkingen - Peil dagelijks controleren/verversen zoals
ngegeven in de motorhandleiding.

lie en filter vervangen - Caterpillar

eerpunt(en) - vuldop/opschroefelement
houd - 9,4 l (10 qt)

ering - MO
terval - Elk jaar of 500 bedrijfsuren
pmerkingen - Peil dagelijks controleren/verversen zoals
ngegeven in de motorhandleiding.
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPECIFICAT
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9. Olie en filter vervangen - Deutz

Smeerpunt(en) - vuldop/opschroefelement
Inhoud - motor 5,9 l (6.3 qt)
Smering - MO
Interval - Elk jaar of 1200 bedrijfsuren
Opmerkingen - Peil dagelijks controleren/verversen zoals
aangegeven in de motorhandleiding.

10. O

Sm
In
Sm
In
O
aa

11. O

Sm
In
Sm
In
O
aa
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 filter vervangen - Perkins

punt(en) - vuldop/opschroefelement
 - 9,4 l (10 qt)
g - MO
l - Elk jaar of 500 bedrijfsuren
rkingen - Peil dagelijks controleren/verversen zoals
geven in de motorhandleiding.

stoffilter - Ford

nt(en) - vervangbaar element
 Elk jaar of 1200 bedrijfsuren
6 – JLG Hoogwerker –

12. Olie en filter vervangen - GM

Smeerpunt(en) - vuldop/opschroefelement 
     (JLG, onderdeelnr. 7027965)
Inhoud - 4,25 l (4.5 qt) met filter
Smering - MO
Interval - Elke 3 maanden of 150 bedrijfsuren
Opmerkingen - Peil dagelijks controleren/verversen
zoals aangegeven in de motorhandleiding.

13. Olie en

Smeer
Inhoud
Smerin
Interva
Opme
aange

14. Brand

Smeerpu
Interval -
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andstoffilter - Isuzu

erpunt(en) - vervangbaar element
rval - Elk jaar of 600 bedrijfsuren

andstoffilter - Caterpillar

erpunt(en) - vervangbaar element
rval - Elk jaar of 600 bedrijfsuren

andstoffilter (benzine) - GM

eerpunt(en) - vervangbaar element
terval - Elke 6 maanden of 300 bedrijfsuren.

andstoffilter - Perkins

erpunt(en) - vervangbaar element
rval - Elk jaar of 600 bedrijfsuren
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15. Brandstoffilter - Deutz

Smeerpunt(en) - vervangbaar element
Interval - Elk jaar of 600 bedrijfsuren

16. Br

Sme
Inte

17. Br

Sme
Inte

18. Br

Sm
In

19. Br

Sme
Inte
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nische drukregelaar (alleen LPG)

l - Elke 3 maanden of 150 bedrijfsuren
rkingen - Olieresten aftappen. Raadpleeg Section
lieresten in de propaanregelaar aftappen
8 – JLG Hoogwerker –

20. Luchtfilter

Smeerpunt(en) - vervangbaar element
Interval - Elke 6 maanden of 300 bedrijfsuren, of zoals 
aangegeven door de conditie-indicator.

21. Elektro

Interva
Opme
6.6, O
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OKKERING VAN OSCILLERENDE 
 TESTEN (INDIEN AANWEZIG)

EERSYSTEEM MOET OM DE DRIE MAANDEN, TELKENS
EN ONDERDEEL VAN HET SYSTEEM WORDT VERVANGEN
R VERMOED WORDT DAT HET SYSTEEM NIET GOED
DEN GETEST.

G: Zorg dat de giek geheel is ingeschoven en neerge-
laten en midden tussen de aandrijfwielen staat voor-
dat u begint de blokkeercilinder te testen.

aats een 15,2 cm (6 in) hoog blok met een oprit voor 
t linker voorwiel.

art de motor vanaf het platformbedieningsstation.

t de rijschakelaar in de voorwaartse stand en rijd de
achine voorzichtig de oprit op totdat het linker voorwiel
ven op het blok staat.
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22. Brandstoffilter (propaan) - GM-motor

Interval - Elke 3 maanden of 150 bedrijfsuren
Opmerkingen - Filter vervangen. Raadpleeg Section 6.7,
Propaanbrandstoffilter vervangen

6.4 BL
AS

HET BLOKK
WANNEER E
EN WANNEE
WERKT, WOR

OPMERKIN

1. Pl
he

2. St

3. Ze
m
bo
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 de rijhendel, met de giek over de linkerkant van de
ne, in “Achteruit” en rijd de machine van het blok
oprit af.

en helper controleren of het rechter voorwiel of het
achterwiel boven de grond blijft hangen.

er voorzichtig de zwenkhendel en zet de giek weer
pbergstand (midden tussen de aangedreven wie-
anneer de giek in de opbergstand (het midden)
oeten de blokkeercilinders loslaten zodat het wiel

grond kan rusten; het kan nodig zijn om “Rijden”
veren voordat de cilinders loslaten.

 blokkeercilinders niet goed werken, moet de sto-
or bevoegd personeel worden hersteld voordat de

ne verder gebruikt wordt.
0 – JLG Hoogwerker –

4. Activeer voorzichtig de zwenkhendel en plaats de giek
boven de rechterkant van de machine.

5. Plaats de rijhendel, met de giek over de rechterkant van
de machine, in “Achteruit” en rijd de machine van het blok
en de oprit af.

6. Laat een helper controleren of het linker voorwiel of het
rechter achterwiel boven de grond blijft hangen.

7. Activeer voorzichtig de zwenkhendel en zet de giek weer
in de opbergstand (midden tussen de aangedreven wie-
len). Wanneer de giek in de opbergstand (het midden)
staat, moeten de blokkeercilinders loslaten zodat het wiel
op de grond kan rusten; het kan nodig zijn om “Rijden”
te activeren voordat de cilinders loslaten.

8. Plaats een 15,2 cm (6 in) hoog blok met een oprit voor
het rechter voorwiel.

9. Zet de rijschakelaar in de voorwaartse stand en rijd de
machine voorzichtig de oprit op totdat het rechter voor-
wiel boven op het blok staat.

10. Plaats
machi
en de 

11. Laat e
linker 

12. Active
in de o
len). W
staat, m
op de 
te acti

13. Als de
ring do
machi
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elke scheur of snee (gerafelde randen) in de koordla-
gen die groter is dan 2,5 cm (1 in) in willekeurige rich-
ting

elk gat dat groter is dan 2,5 cm (1 in) in diameter 

elke beschadiging aan de koorden in de hiel van de
band

nd beschadigd is maar binnen de hierboven vermelde
lt, moet de band dagelijks worden gecontroleerd om
ijn dat de schade zich niet heeft uitgebreid tot buiten de
re criteria.

ervangen
eert dat vervangingsbanden dezelfde bandenmaat en
aantal koordlagen hebben en van hetzelfde merk zijn
rspronkelijke fabrieksbanden. Raadpleeg de JLG-
nhandleiding voor het onderdeelnummer van de goed-

 banden voor een bepaald machinemodel. Als er geen
urde vervangingsbanden van JLG worden gebruikt,
 we dat de vervangingsbanden over de volgende

appen beschikken:

Gelijk of groter aantal koordlagen, gelijke of hogere
belastbaarheid en identieke bandenmaat t.o.v. origi-
nele banden
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPECIFICAT
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6.5 BANDEN EN WIELEN

Bandenspanning
De luchtdruk voor pneumatische banden moet voor veilige en
juiste bedieningseigenschappen gelijk zijn aan de luchtdruk
die op de zijkant van het JLG-product of op de velgsticker is
gestempeld.

Bandenschade
Bij pneumatische banden adviseert JLG Industries Inc. dat wan-
neer inkepingen of scheuren worden ontdekt waardoor koordla-
gen in de wang of het loopvlak van de band bloot komen te
liggen, er onmiddellijk maatregelen moeten worden genomen
om het JLG-product uit bedrijf te nemen. Er moet een regeling
worden getroffen voor vervanging van de band en/of het wiel.

Bij polyurethaan schuimplastic gevulde banden adviseert JLG
Industries Inc. dat wanneer een van de volgende punten wordt
aangetroffen, er onmiddellijk maatregelen moeten worden geno-
men om het JLG-product uit bedrijf te nemen en er een regeling
moet worden getroffen voor vervanging van de band en/of het
wiel. 

• een gladde, gelijkmatige inkeping door de koordlagen
waarvan de totale lengte groter is dan 7,5 cm (3 in)

•

•

•

Als een ba
criteria va
zeker te z
toelaatba

Banden v
JLG advis
hetzelfde 
als de oo
onderdele
gekeurde
goedgeke
adviseren
eigensch

•
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V
d
rin
ve
d
m
ee

Wi
D
aa
sp
zo
n
ku
b

e
 grootste belang dat de wielen met het juiste aan-
orden vastgezet en vast blijven zitten.

OETEN WORDEN VASTGEZET MET HET JUISTE
T EN DIT MOET GEHANDHAAFD BLIJVEN OM LOSZIT-
EBROKEN TAPEINDEN EN MOGELIJK ZELFS VAN DE

E WIELEN TE VOORKOMEN. ZORG ERVOOR DAT U
EREN GEBRUIKT DIE PASSEN BIJ DE CONUSHOEK

eren vast met het juiste aanhaalmoment om te
at er wielen kunnen loskomen. Gebruik een
l voor het aanhalen van het bevestigingsmateriaal.
 momentsleutel hebt, zet dan het bevestigingsma-
t een wielmoersleutel en laat onmiddellijk in een

 bij de dealer de wielmoeren vastzetten met het
moment. Door te vast aanhalen kunnen de tapein-
f de montagegaten in de wielen permanent ver-
 De juiste procedure voor het monteren van de
olgt: 

e moeren eerst met de hand aan zodat deze niet
omen te zitten. Breng GEEN smeermiddel aan op
ngen of moeren.
2 – JLG Hoogwerker –

• Contactbreedte loopvlak band gelijk aan of groter dan
originele banden

• Afmetingen van wieldiameter, breedte en offset gelijk
aan originele banden

ervang geen schuim- of ballastgevulde banden door luchtban-
en, tenzij hiervoor specifiek door JLG Industries Inc. goedkeu-
g is verleend. Zorg ervoor dat bij het kiezen en monteren van
rvangingsbanden alle banden de door JLG geadviseerde ban-

enspanning hebben. Vanwege kleine afwijkingen in de banden-
aat tussen de verschillende merken moeten alle banden op
nzelfde as identiek zijn.

elen vervangen
e velgen die op elk product zijn gemonteerd, zijn ontwikkeld
n de hand van stabiliteitseisen zoals spoorbreedte, banden-
anning en laadcapaciteit. Wijzigingen aan de afmetingen,
als velgbreedte, plaats van het middenstuk, een grotere of klei-

ere diameter, enz., zonder schriftelijke fabrieksgoedkeuring
nnen een onveilige situatie opleveren voor wat betreft de sta-

iliteit.

Wielmontag
Het is van het
haalmoment w

WIELMOEREN M
AANHAALMOMEN
TENDE WIELEN, G
AS LOSKOMEND
UITSLUITEND MO
VAN HET WIEL. 

Zet de wielmo
voorkomen d
momentsleute
Indien u geen
teriaal vast me
werkplaats of
juiste aanhaal
den breken o
vormd raken.
wielen is als v

1. Draai all
scheef k
draadga
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e moeren moeten stapsgewijs worden aangehaald. 
aal de moeren in de aanbevolen volgorde aan volgens 
 momententabel.

ielmoeren moeten worden aangehaald na de eerste 
bedrijfsuren en als er wielen verwijderd zijn geweest. 

ontroleer het aanhaalmoment elke 3 maanden of 150 
drijfsuren.

Tabel 6-17. Momententabel wielmoeren

AANHAALVOLGORDE

1e fase 2e fase 3e fase

55 Nm
(40 lb-ft)

130 Nm
(100 lb-ft)

255 Nm
(170 lb-ft)
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3122518 – JLG Hoogwerker –

2. Haal de moeren aan in onderstaande volgorde: 3. D
H
de

4. W
50
C
be
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6.6

WAR
TEM
OLIE

p de noodstopschakelaar wanneer de motor is
gen.

de elektrische aansluiting aan de LPG-brandstof-
ratuursensor in de extra brandstofpoort van de
s.
4 – JLG Hoogwerker –

OLIERESTEN IN DE PROPAANREGELAAR 
AFTAPPEN

Tijdens normaalbedrijf kunnen er olieresten achterblijven in
de primaire en secondaire kamers van de propaandrukrege-
laar. Deze olieresten kunnen het gevolg zijn van een slechte
kwaliteit brandstof, verontreiniging in de brandstoftoevoerlei-
ding of regionale afwijkingen in de samenstelling van de
brandstof. Als de hoeveelheid achtergebleven olie aanzien-
lijk is, kan hierdoor de werking van het brandstofregelsy-
steem worden aangetast. Raadpleeg hoofdstuk 6.3,
Onderhoud door machinist, voor de onderhoudsintervallen.
Vaker aftappen kan noodzakelijk zijn als de brandstoftoevoer
verontreinigd is.

M VOOR HET BESTE RESULTAAT DE MOTOR OP TOT BEDRIJFS-
PERATUUR EN GA DAN PAS AFTAPPEN. OP DEZE WIJZE KAN DE
 VRIJ UIT DE REGELAAR STROMEN.

1. Plaats de uitrusting in een goed geventileerde ruimte.
Zorg ervoor dat er geen externe ontstekingsbronnen
aanwezig zijn.

2. Start de motor en breng deze op bedrijfstemperatuur.

3. Sluit bij draaiende motor de handbediende afsluiter van
de tank en laat de motor het brandstofrestant opmaken.

4. Druk o
afgesla

5. Maak 
tempe
EPR lo
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OPAANBRANDSTOFFILTER VERVANGEN

ektromagnetische blokkeerklep
ontageplaat
dichting huis
ltermagneet
lterhuis
dichting

7. Stekker
8. Brandstofuitlaat
9. O-ring
10. Filter
11. Brandstofinlaat
12. Bevestigingsbout

Figuur 6-9.  Filtervergrendeling
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6. Verwijder de borgklem voor de LPG-brandstoftempera-
tuursensor en verwijder de sensor van het regelaarhuis.

OPMERKING:Vang in een bakje de olie op die nu vrij uit de rege-
laar stroomt.

7. Wanneer alle olie is afgetapt, plaatst u de LPG-brand-
stoftemperatuursensor terug en sluit u de stekker aan.

8. Open de handbediende afsluiter van de brandstoftank.

9. Start de motor en controleer of alle aansluitingen goed
vastzitten.

10. Voer de afgetapte olie op een veilige en juiste wijze af
volgens de plaatselijke verordeningen.

6.7 PR

1. El
2. M
3. Af
4. Fi
5. Fi
6. Af
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Ver

E FILTERMAGNEET IN HET HUIS VOORDAT U EEN
ING AANBRENGT.

 de O-ringafdichting tussen de montageplaat en
kkering aan. 

 de afdichting van de bevestigingsbout aan. 

 de afdichting van het huis aan. 

e magneet op de bodem van het filterhuis vallen. 

 het filter in het huis aan. 

 de bevestigingsbout in het filterhuis aan. 

 het filter omhoog tegen de onderzijde van de
sche blokkering. 

e bevestigingsbout van het filter aan met 12 Nm
 lb).

de handbediende afsluiter. Start de motor en con-
 bij elke bevestiging waaraan onderhoud is uitge-

het propaanbrandstofsysteem op lekkage.
leeg Lektest propaanbrandstofsysteem.
6 – JLG Hoogwerker –

wijderen
1. Ontlast de druk van het propaanbrandstofsysteem.

Raadpleeg Drukontlasting propaanbrandstofsysteem. 

2. Maak de minkabel van de accu los. 

3. Draai langzaam de bevestigingsbout van het filterhuis
los en verwijder deze. 

4. Trek het filterhuis van de elektrische blokkering af.

5. Verwijder de filtermagneet. 

6. Verwijder het filter uit het huis. 

7. Verwijder de afdichting van het huis en gooi deze weg. 

8. Verwijder de afdichting van de bevestigingsbout en gooi
deze weg. 

9. Verwijder de O-ring tussen de montageplaat en de blok-
kering en gooi de afdichting weg.

Aanbrengen

PLAATS EERST D
NIEUWE AFDICHT

1. Breng
de blo

2. Breng

3. Breng

4. Laat d

5. Breng

6. Breng

7. Plaats
elektri

8. Haal d
(106 in

9. Open 
troleer
voerd 
Raadp
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6.8 DRUKONTLASTING 
PROPAANBRANDSTOFSYSTEEM

HET PROPAANBRANDSTOFSYSTEEM WERKT BIJ EEN DRUK TOT
MAXIMAAL 21,5 BAR (312 PSI). OM BRANDGEVAAR EN HET RISICO OP
LICHAMELIJK LETSEL TE VERMINDEREN, DIENT U DE DRUK VAN HET
PROPAANBRANDSTOFSYSTEEM (WAAR VAN TOEPASSING) TE ONT-
LASTEN VOORDAT U ONDERHOUD UITVOERT AAN DE ONDERDELEN
VAN HET PROPAANBRANDSTOFSYSTEEM.

Druk van propaanbrandstofsysteem ontlasten: 

1. Sluit de handbediende afsluiter op de propaanbrandstof-
tank. 

2. Start de motor en laat deze draaien tot de motor afslaat. 

3. Zet het contact UIT.

IN HET BRANDSTOFSYSTEEM BEVINDT ZICH NOG RESTDAMPDRUK.
ZORG ERVOOR DAT DE WERKPLEK GOED WORDT GEVENTILEERD
VOORDAT U DE BRANDSTOFLEIDING LOSMAAKT.
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elaten.
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HOOFDSTUK 7.  INSPECTIE- EN R
Serienummer machine _____________________________________

Tabel 7-1.   Inspectie- en reparatie

Datum Opmerkin
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Tabel 7-1.   Inspectie- en reparatielogb

Datum Opmerkingen





Wereldwijde vestigingen van JLG
JLG Industries (Australia)

P.O. Box 5119

11 Bolwarra Road

Port Macquarie

N.S.W. 2444

Australia

Phone: (61) 2 65 811111

Fax:  (61) 2 65 810122

JLG Latino Americana Ltda.

Rua Eng. Carlos Stevenson,

80-Suite 71

13092-310 Campinas-SP

Brazil

Phone: (55) 19 3295 0407

Fax: (55) 19 3295 1025

JLG Industries (UK)

Unit 4& 5

Bentley Avenue

M24 2GP Middleton

England

Phone: (44) 161 654 1000

Fax:  (44) 161 654 1003

JLG EQS

Z. I. De Beaulieu

47400 Fauillet

France

Phone: (33) 553 848 584

Fax: (33) 553848588

JLG Deutschland GmbH

Max Planckstrasse 21

D-27721 Ritterhude/lhlpohl

Bei Bremen

Germany

Phone:  (49) 421 693 500

Fax:  (49) 421 693 5035

JLG Equipment Services Ltd.

Rm 1107 Landmark North

39 Lung Sum Avenue

Sheung Shui N. T.

Hong Kong

Phone:  (852) 2639 5783

Fax:  (852) 2639 5797

JLG Industries (Italia)

Via Po. 22

20010 Pregnana Milanese - MI

Italy

Phone:  (39) 029 359 5210

Fax:  (39) 029 359 5845

JLG Europe B.V.

Polaris Avenue 63

2132 JH Hoofddorp

The Netherlands

Phone:  (31) 235 655 665

Fax:  (31) 235 572 493

JLG Polska

UI. Krolewska

00-060 Warsawa

Poland

Phone:  (48) 914 320 245

Fax:  (48) 914 358 200

JLG Industries (Scotland)

Wright Business Centre 

1 Lonmay Road

Queenslie,Glasgow G33 4EL

Scotland

Phone: (44) 141 781 6700

Fax:  (44) 141 773 1907

Plataformas Elevadoras 

JLG Iberica, S.L.

Trapadella, 2

P.I. Castellbisbal Sur

08755Castellbisbal, Barcelona

Spain

Phone:  (34) 93 77 24700

Fax:  (34) 93 77 11762

JLG Industries (Sweden)

Enkopingsvagen 150

Box 704

SE - 17527 Jarfalla

Sweden

Phone:  (46) 850 659 500

Fax:  (46) 850 659 534

www.jlg.com

Hoofdkantoor

JLG Industries, Inc.

1 JLG Drive

McConnellsburg PA. 17233-9533

USA

Telefoon: (717) 485-5161

Fax:  (717) 485-6417
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